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CHI SIAMO

Puntiamo all'eccellenza
Uniview è tra i leader mondiali nella realizzazione di dispositivi e soluzioni di videosorveglianza 
professionali. Azienda protagonista nel settore delle telecamere di rete, Uniview non ha mai 
smesso di introdurre sul mercato tecnologie all'avanguardia. Realizza linee di prodotti complete, 
tra cui telecamere di rete, videoregistratori di rete, dispositivi di archiviazione, di trasmissione e di 
visualizzazione. Con soluzioni integrate destinate a svariati settori, come commercio al dettaglio, 
sanità, finanza, trasporti, industria e altri, si impegna per raorzare la sicurezza con l'obiettivo di 
realizzare un mondo migliore.

Uniview propone linee complete di prodotti per la videosorveglianza tramite IP, come telecamere di 
rete, videoregistratori di rete, sistemi VMS, soluzioni professionali per archiviazione, visualizzazione 
e controllo, rivolgendosi a diversi settori di attività, come i negozi al dettaglio, l'edilizia, l'industria, 
l'istruzione, il commercio generale, la sorveglianza urbana e così via.

L'obiettivo dell'azienda è diventare leader globale del settore della videosorveglianza, 
impegnandosi per realizzare un mondo più sicuro grazie a prodotti e servizi professionali, aidabili 
e all'avanguardia.
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Telecamere di rete

I prodotti della serie Easy sono la scelta più popolare per le 
applicazioni di livello base, quali quelle residenziali e per piccoli 
punti vendita. Comprendono le telecamere IP della serie EasyBasic 
e le nuove telecamere della serie Easystar.

Tali sistemi sono tutti dotati della esclusiva tecnologia di 
compressione Ultra 265 sviluppata appositamente da Uniview. La 
caratteristica vincente di tali prodotti è che garantiscono eccellenti 
prestazioni professionali a prezzi contenuti.

Inoltre, tutti i prodotti della serie Easy sono di facile installazione 
e manutenzione, per cui possono essere usati ovunque in pochi 
secondi. I prodotti della serie Easy sono la soluzione ideale anche 
dal punto di vista economico per applicazioni residenziali o nelle 
piccole imprese.
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Tecnologia U-code 
migliorata

Gruppo di Immagini

I-frame virtuale: negli scenari statici, l'I-frame 
reale può raggiungere al massimo il 10%

La tecnologia EasyStar ore 
soluzioni di monitoraggio 

a basso costo pensate 
per le condizioni di scarsa 

illuminazione.

Illuminazione IR notturna fino a 
50 m (solo nei modelli bullet).

Sensore CMOS 
retroilluminato più sensibile 
alla luce.

Illuminazione 
minima: 0,003 lux.

Caratteristiche della 
tecnologia Easystar
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Immagini di qualità in 
ambienti interni ed esterni

Telecamera IP tradizionale

Rete IP

IPC

IPC

NVR

Rete IP

Configurazione

CON UN SOLO CLIC!

CON UN SOLO CLIC!

I prodotti EasyStar riducono drasticamente le sfocature, fornendo immagini nitide, luminose e ricche di colore.

Telecamera IP EasyStar Telecamera IP tradizionale Telecamera IP EasyStar

ANR Rilevamento disconnessioni di rete Configurazione di download⁄upload con un solo clic
Generazione del registro diagnostico 
con un solo clic

Scheda SD per l'archiviazione edge 
Caricamento dei video su NVR dopo la 
riconnessione di rete

Rilevamento costante della connessione di 
rete.
Ripristino automatico della rete o della 
telecamera IP in caso di disconnessione di rete

Configurazione rapida di tutte le telecamere 
IP tramite duplicazione dei parametri caricati

Facilità nella creazione del registro 
diagnostico, per semplificare la 
risoluzione dei problemi
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IPC2124LE-
ADF28 (40)KM-G

IPC3614LE-
ADF28 (40)KM-G

120 dB true WDR

Resistenza all'acqua IP67

Illuminazione IR fino a 50 m

4 MP a 25 fps (2688 × 1520)

Microfono e slot per scheda SD integrati

Tecnologia Ultra 265, riduzione fino al 95% dei requisiti di banda

120 dB true WDR

Resistenza all'acqua IP67

Illuminazione IR fino a 30 m

4 MP a 25 fps (2688 × 1520)

Microfono e slot per scheda SD integrati

Tecnologia Ultra 265, riduzione fino al 95% dei requisiti di banda
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Telecam
ere di rete

videoregistratori 
di rete

XVR
VM

S
Sistem

i di archiviazione 
professionali

Dispositivi di 
visualizzazione e 

controllo
Accessori

Easy Basic

Modello IPC2122LB ADF28 (40)KM-G IPC322LB-DSF28(40)K-G IPC3612LB-ADF28(40)K-G IPC2322LB-ADZK-G IPC3532LB-ADZK-G

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360° 
Movimento verticale: 0° ~ 90° 
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68° 
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360° 
Movimento verticale: 0° ~ 80° 
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360° 
Movimento verticale: 0° ~ 90° 
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360° 
Movimento verticale: 0° ~ 70° 
Rotazione: 3° ~ 360°

Sensore 1/2,7"/2 MP/CMOS 1/2,7"/2 MP/CMOS 1/2,7"/2 MP/CMOS 1/2,7"/2 MP/CMOS 1/2,7"/2 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Motorizzato Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm 
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm 
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm 
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 108,05° ~ 32,59°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 108,05° ~ 32,59°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON) 
0 lux con IR

Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON) 
0 lux con IR

Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON) 
0 lux con IR

Colore: 0,05 lux (F2.0, AGC ON) 
0 lux con IR

Colore: 0,05 lux (F1.6, AGC ON) 
0 lux con IR

IR/LED Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 50 m Fino a 40 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD reticolo reticolo reticolo reticolo reticolo

Numero di OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato N/D Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D N/D

BNC N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge MicroSD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset N/D N/D N/D ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D N/D N/D N/D IK10

Peso 0,39 kg 0,36 kg 0,30 kg 0,54 kg 0,66 kg

Consumo di energia Max 7,0 W Max 5,0 W Max 7,0 W Max 8,5 W Max 7,5 W

Dimensioni (P × L × A) 165 × 63 × 62 mm ø 109 × 81 mm ø 118 × 96 mm 206 × 74 × 74 mm ø 128 × 100 mm
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Easy Basic

Modello IPC3632LB-ADZK-G IPC2123LB-ADF28(40)KM-G IPC323LB-SF28(40)K-G IPC3613LB-AF28(40)K-G IPC2324LB-ADZK-G

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 70°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/2,7"/2 MP/CMOS 1/2,7"/3 MP/CMOS 1/2,7"/3 MP/CMOS 1/2,7"/3 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR DWDR DWDR DWDR 120 dB true WDR

Zoom Motorizzato Fisso Fisso Fisso Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 108,05° ~ 32,59°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,7°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 102,79° ~ 30,86°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,05 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 40 m Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 50 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

2688 × 1520 25 fps
2560 × 1440 25 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD reticolo reticolo reticolo reticolo vettore

Numero di OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono integrato N/D Microfono integrato Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D N/D

BNC N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge MicroSD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB Micro SD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ N/D N/D N/D N/D

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D N/D IK10 N/D N/D

Peso 0,66 kg 0,39 kg 0,36 kg 0,30 kg 0,55 kg

Consumo di energia Max 8,0 W Max 7,0 W Max 5,0 W Max 7,0 W Max 8,5 W

Dimensioni (P × L × A) ø 129 × 110 mm 167 × 63 × 62 mm ø 109 × 81 mm ø 118 × 96 mm 206 × 74 × 74 mm
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controllo
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Easy Basic

Modello IPC3534LB-ADZK-G IPC3634LB-ADZK-G IPC2325LB-ADZK-G IPC3535LB-ADZK-G IPC3635LB-ADZK-G

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 70°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 70°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/3"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 102,79° ~ 30,86°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 102,79° ~ 30,86°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 108,79° ~ 33,23°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 108,79° ~ 33,23°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 108,79° ~ 33,23°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 40 m Fino a 40 m Fino a 50 m Fino a 40 m Fino a 40 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 2688 × 1520 25 fps   2560 × 1440 25 fps
2304 × 1296 30 fps   1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 25 fps   2560 × 1440 25 fps
2304 × 1296 30 fps   1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 25 fps   2304 × 1296 30 fps
2560 × 1440 25 fps   1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 25 fps   2304 × 1296 30 fps
2560 × 1440 25 fps   1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 25 fps   2304 × 1296 30 fps
2560 × 1440 25 fps   1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D N/D

BNC N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici IK10 N/D N/D IK10 N/D

Peso 0,65 kg 0,67 kg 0,55 kg 0,65 kg 0,67 kg

Consumo di energia Max 7,5 W Max 8,0 W Max 8,5 W Max 7,5 W Max 8,0 W

Dimensioni (P × L × A) ø 128 × 100 mm ø 129 × 110 mm 206 × 74 × 74 mm ø 128 × 100 mm ø 129 × 110 mm



Telecam
ere di rete

videoregistratori 
di rete

XVR
VM

S
Sistem

i di archiviazione 
professionali

Dispositivi di 
visualizzazione e 

controllo
Accessori

Consumer EASY EasyStar

Modello C1L-2WN-G IPC2122LE-ADF28(40)KMC-
WL IPC3612LE-ADF28(40)KC-WL IPC2124LE-ADF28(40)KM-G IPC324LE-DSF28(40)K-G IPC3614LE-ADF28(40)K-G

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione Bassa luminosità EasyStar EasyStar Bassa luminosità EasyStar EasyStar

Angolo di regolazione /
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/2,9"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS

WDR WDR digitale 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 110,1°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 106,7°/87,5°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 106,7°/87,5°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 10 m Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 50 m Fino a 30 m Fino a 30 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 30 fps 1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps 
1280 × 720 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 / ✓ ✓ ✓ ✓ N/D

Streaming video Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD reticolo vettore vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono e altoparlante integrati Microfono e altoparlante integrati Microfono e altoparlante integrati Microfono integrato N/D Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi / N/D N/D N/D N/D N/D

BNC / N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge MicroSD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB MicroSD, fino a 128 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Wi-Fi, Ethernet Base-TX 100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ N/D N/D N/D N/D N/D

Alimentazione 5 V CC ±10% 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -10°C ~ 40°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione / IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici / N/D N/D N/D IK10 N/D

Peso 0,14 kg 0,41 kg 0,30 kg 0,45 kg 0,35 kg 0,35 kg

Consumo di energia Max 4 W Max 9,0 W Max 8,0 W Max 6,0 W Max 5,5 W Max 6,0 W

Dimensioni (P × L × A) 77,0 × 42 × 125,0 mm 191 × 75 × 74 mm ø 118 × 95 mm 190 × 73 × 71 mm ø 109 × 81 mm ø 118 × 95 mm
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EASY EasyStar

Modello IPC2125LE-ADF28 (40) KM-G IPC325LE-ADF28 (40) K-G IPC3615LE-ADF28 (40) K-G IPC2128LE-ADF28 (40) KM-G IPC328LE-ADF28 (40) K-G IPC3618LE-ADF28 (40) K-G

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione EasyStar EasyStar EasyStar EasyStar EasyStar EasyStar

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 10° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360° 
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/8 MP/CMOS 1/2,7"/8 MP/CMOS 1/2,7"/8 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,005 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,005 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,005 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 50 m Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 50 m Fino a 30 m Fino a 30 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620, 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Doppio flusso Doppio flusso Doppio flusso Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 4 OSD Fino a 5 OSD Fino a 6 OSD Fino a 7 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D N/D N/D

BNC N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset N/D N/D N/D V V V

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D IK10 N/D N/D IK10 N/D

Peso 0,45 kg 0,36 kg 0,35 kg 0,45 kg 0,37 kg 0,36 kg

Consumo di energia Max 6,0 W Max 4,5 W Max 6,0 W Max 6,5 W Max 4,5 W Max 4,5 W

Dimensioni (P × L × A) 190 × 73 × 71 mm ø 109 × 83 mm ø 118 × 95 mm 190 × 73 × 71 mm ø 109 × 83 mm ø 118 × 95 mm



Telecamere di rete
Sarà sempre possibile trovare un prodotto ideale nella serie 
PRIME di UNV, che ha delle caratteristiche più avanzate per 
garantire prestazioni eccellenti. Ognuna delle serie Prime è 
progettata per un settore specifico. I modelli della serie Prime-III  
sono telecamere professionali che garantiscono eccellenti 
immagini a colori in condizioni di luminosità estremamente 
basse, grazie alle tecnologie LightHunter e ColorHunter.

I modelli della serie Prime-I sono dotati di sistemi hardware 
più avanzati rispetto a quelli della serie Easy, quali WDR, audio, 
allarmi e schede SD. Sono disponibili varie risoluzioni classiche 
(2/4/5/8 MP) in grado di mostrare immagini con vari livelli di 
qualità, in base alle applicazioni. La serie Prime-I è anche dotata 
di una funzione per la prevenzione intelligente delle intrusioni in 
grado di ridurre i falsi allarmi. I prodotti della famiglia Prime sono 
comunemente usati per garantire la massima sicurezza di edifici 
commerciali, parchi e altre applicazioni di piccole dimensioni.
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IP67 IK10

LightHunter

Smart IR

WDR/HLC/
disappannamento 

automatici

Modalità LightHunter per le 
condizioni di scarsa luminosità

Ampia tolleranza alle 
temperature e alle tensioni

Livello di protezione 
a�idabile

Prevenzione delle 
sovratensioni

Adattabilità 
ambientale

Illuminazione IR notturna 
fino a 50 m (solo nei modelli 
bullet).

Algoritmo 
intelligente U-ISP

Obiettivo con 
diaframma 

grande
Sensore BSI di 

grandi dimensioni

Interni Esterni

Telecamera IP tradizionale Telecamera IP tradizionaleTelecamera IP LightHunter Telecamera IP LightHunter
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IP67 IK10

Sistemi di apprendimento 
profondo

Prevenzione intelligente 
delle intrusioni

Telecamera IP tradizionale
L'allarme si attiva con qualsiasi bersaglio

Falsi allarmi < 1%

UNV SIP IPC
Rileva le persone e i veicoli, 
riducendo i falsi allarmi

Riconoscimento facciale Prevenzione intelligente delle intrusioni Conteggio persone
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IPC3734SE-ADZK-I0

IPC2128SB-ADF28(40)KMC-I0

120 dB true WDR

4 MP a 30 fps (2688 × 1520)

Alloggiamento metallico, resistenza all'acqua IP67

Audio 1/1, allarme 2/1, slot per schede SD integrato

Tecnologia Ultra 265, riduzione fino al 95% dei requisiti di banda

Illuminazione IR fino a 40 m

120 dB true WDR

8 MP a 20 fps (3840 × 2160)

Alloggiamento metallico, resistenza all'acqua IP67

Microfono, altoparlante e slot per scheda SD integrati
La tecnologia Ultra 265 consente una riduzione fino al 95% dell'uso di risorse di rete e ore 
un'illuminazione IR fino a distanze di 30 m
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Prime I

Modello IPC2122SB-ADF28 (40) KM-I0 IPC2312SB-ADF40 (60) KM-I0 IPC322SB-DF28 (40) K-I0 IPC3612SB-ADF28 (40) KM-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter Bassa luminosità LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 106,7°/87,5°

Messa a fuoco: 4 mm, 6 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 87,5°/54.2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 106,7°/87,5°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 106,7°/87,5°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,001 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.6, AGC ON) 
1 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 40 m Fino a 80 m Fino a 30 m Fino a 30 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono integrato 1/1 Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D 1/1 1/1 N/D

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ N/D N/D

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 8023af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 8023af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 8023af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D N/D IK10 N/D

Peso 0,42 kg 0,51 kg 0,42 kg 0,42 kg

Consumo di energia Max 6,0 W Max 7,0 W Max 5,0 W Max 5,0 W

Dimensioni (P × L × A) 155,9 × 63,1 × 62,7 mm 206 × 74 × 74 mm ø 108,7 × 81,1 mm ø 110,5 × 94,1 mm
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Prime I

Modello IPC312SB-ADF28K-I0 IPC3232SB-ADZK-I0 IPC3632SB-ADZK-I0 IPC2322SB-DZK-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 90°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 355°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Obiettivo Messa a fuoco: 2,8 mm
Angolo di visione (O): 106,7°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 107,4° ~ 29,2°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 107,4° ~ 29,2°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 107,4° ~ 29,2°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore 0,001 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colori: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 30 m Fino a 40 m Fino a 40 m Fino a 50 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1/1, Microfono integrato 1/1 (Microfono integrato) Microfono integrato 1/1

Ingresso/Uscita allarmi N/D 1/1 N/D 1/1

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset N/D ✓ ✓ N/D

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici IK10 IK10 IK10 IK10

Peso 0,37 kg 0,97 kg 0,69 kg 0,92 kg

Consumo di energia Max 6,0 W Max 7,0 W Max 7,0 W Max 8,5 W

Dimensioni (P × L × A) ø 110 × 61 mm ø 148,0 × 111,4 mm ø 129 × 110 mm 245,4 × 85,4 × 86,4 mm
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Prime I

Modello IPC2124SB-ADF28(40)KM-I0 IPC2124SB-ADF28 (40)KMC-I0 IPC2314SB-ADF40 (60)KM-I0 IPC324SB-DF28(40)K-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter ColorHunter Bassa luminosità LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 3° ~ 360°

Sensore 1/3"/4 MP/CMOS 1/2,7"/4 MP/CMOS 1/2,7"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 4 mm, 6 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 83,7°/52,1°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 40 m Fino a 30 m Fino a 80 m Fino a 30 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono e altoparlante integrati Microfono integrato 1/1

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D 1/1 1/1

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ N/D

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D N/D N/D IK10

Peso 0,42 kg 0,50 kg 0,51 kg 0,42 kg

Consumo di energia Max 4,0 W Max 11,5 W Max 7,0 W Max 4,5 W

Dimensioni (P × L × A) 155,9 × 63,1 × 62,7 mm 191 × 75 × 74 mm 206 × 74 × 74 mm ø 108,7 × 81,1 mm
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Prime I

Modello IPC3614SB-ADF28 (40) KM-I0 IPC3614SB-ADF28 (40) KMC-I0 IPC314SB-ADF28-I0 IPC314SB-ADF28K-M12-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter ColorHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 90°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 90°
Movimento verticale: 0 ~ 68°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/3"/4 MP/CMOS 1/2,7"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 2,8 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°

Messa a fuoco: 2,8 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 30 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono e altoparlante integrati 1/1, Microfono integrato 1/1, Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset N/D × N/D N/D

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af) 12 V CC ±25%

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 55°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D N/D IK10 IK10

Peso 0,42 kg 0,43 kg 0,37 kg 0,37 kg

Consumo di energia Max 4,0 W Max 7,5 W Max 6,0 W Max 6,0 W

Dimensioni (P × L × A) ø 110,5 × 94,1 mm ø 111 × 95 mm ø 110 × 61 mm ø 110 × 65 mm
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Prime I

Modello IPC354SB-ADNF28K-I0 IPC2324SB-DZK-I0 IPC3234SB-ADZK-I0 IPC3534SB-ADNZK-I0 IPC3634SB-ADZK-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 355°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 355°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/2,7"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS 1/3"/4 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 98,26° ~ 31,35°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 98,26° ~ 31,35°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 98,26° ~ 31,35°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 98,26° ~ 31,35°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colori: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colori: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 30 m Fino a 50 m Fino a 40 m Fino a 30 m Fino a 40 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2048 × 1520 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 × ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1/1, Microfono integrato 1/1 1/1 (Microfono integrato) 1/1 (Microfono integrato) Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi 1/1 1/1 1/1 1/1 N/D

BNC N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ N/D ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 55°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP66 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D IK10 IK10 N/D IK10

Peso 0,22 kg 0,92 kg 0,92 kg 0,59 kg 0,69 kg

Consumo di energia Max 4,5 W Max 8,5 W Max 7,0 W Max 6,5 W Max 7,0 W

Dimensioni (P × L × A) ø 108,6 × 61,8 mm 245,4 × 85,4 × 86,4 mm ø 148,0 × 111,3 mm ø 108,7 × 81,1 mm ø 129 × 110 mm
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Prime I

Modello IPC2125SB-ADF28(40)KM-I0 IPC2125SB-ADF28(40)KMC-I0 IPC2315SB-ADF40(60)KM-I0 IPC325SB-DF28(40)K-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter ColorHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 3° ~ 360°

Sensore 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 96,1°/78,7°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 96,1°/78,7°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 40 m Fino a 30 m Fino a 80 m Fino a 30 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono e altoparlante integrati Microfono integrato 1/1

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D 1/1 1/1

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ N/D

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D N/D N/D IK10

Peso 0,425 kg 0,50 kg 0,51 kg 0,425 kg

Consumo di energia Max 5,0 W Max 11,5 W Max 7,0 W Max 4,5 W

Dimensioni (P × L × A) 155,9 × 63,1 × 62,7 mm 191 × 75 × 74 mm 206 × 74 × 74 mm Ø 108,7 × 81,1 mm
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Modello IPC3615SB-ADF28(40)KM-I0 IPC3615SB-ADF28(40)KMC-I0 IPC2325SB-DZK-I0 IPC3235SB-ADZK-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter ColorHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 355°

Sensore 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Motorizzato Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 96,1°/78,7°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 106,25° ~ 30,42°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 106,25° ~ 30,42°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 50 m Fino a 40 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono e altoparlante integrati 1/1 1/1 (Microfono integrato)

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D 1/1 1/1

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset N/D × N/D ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 55°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici N/D N/D IK10 IK10

Peso 0,425 kg 0,43 kg 0,92 kg 0,97 kg

Consumo di energia Max 4,0 W Max 7,5 W Max 8,0 W Max 7,0 W

Dimensioni (P × L × A) Ø 110,5 × 94,1 mm Ø 111 × 95 mm 245 × 86 × 72 mm Ø 148,0 × 111,4 mm
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Prime I

Modello IPC3635SB-ADZK-I0 IPC2128SB-ADF28(40)KMC-I0 IPC328SB-ADF28(40)K-I0 IPC3618SB-ADF28(40)KM-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi Asse 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter Bassa luminosità Bassa luminosità Bassa luminosità

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 3° ~ 360°

Sensore 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/8 MP/CMOS 1/2,7"/8 MP/CMOS 1/2,7"/8 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Motorizzato Fisso 120 dB true WDR Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 106,25° ~ 30,42°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,4°/86,5°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 112,9°/91,2°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F2.0
Angolo di visione (O): 112,4°/86,5°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 40 m Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 30 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono integrato Microfono e altoparlante integrati 1/1 (Microfono integrato) Microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D 1/1 N/D

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ N/D N/D

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici IK10 N/D IK10 N/D

Peso 0,70 kg 0,41 kg 0,43 kg 0,44 kg

Consumo di energia Max 7,0 W Max 10,5 W Max 6,0 W Max 5,0 W

Dimensioni (P × L × A) Ø 129 × 110 mm 191 × 75 × 74 mm Ø 109 × 83 mm Ø 110,5 × 94,1 mm
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Prime I

Modello IPC3618SB-ADF28(40)KMC-I0 IPC2328SB-DZK-I0 IPC3238SB-ADZK-I0 IPC3638SB-ADZK-I0 IPC815SB-ADF14K-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione ColorHunter LightHunter LightHunter LightHunter Bassa luminosità

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 0° ~ 355°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

N/D

Sensore 1/2,7"/8 MP/CMOS 1/2,8"/8 MP/CMOS 1/2,8"/8 MP/CMOS 1/2,8"/8 MP/CMOS 1/2,8"/5 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Motorizzato Motorizzato Motorizzato Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm, 4 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 101,1°/83,7°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 107,4°~29,2°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 107,4°~29,2°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 107,4°~29,2°

Messa a fuoco: 1,4 mm
Diaframma: F2.0
Angolo di visione: 360°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colori: 0,003 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 30 m Fino a 50 m Fino a 40 m Fino a 40 m Fino a 10 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 20 fps
3072 × 1728 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2592 × 1944 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓ ×

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio Microfono e altoparlante integrati 1/1 1/1 (Microfono integrato) Microfono integrato 1/1 e 1 microfono integrato

Ingresso/Uscita allarmi N/D 1/1 1/1 N/D 1/1

BNC N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset N/D N/D ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 55°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP66

Resistenza agli atti vandalici N/D IK10 IK10 IK10 IK10

Peso 0,43 kg 0,92 kg 0,97 kg 0,69 kg 0,36 kg

Consumo di energia Max 7,5 W Max 10,5 W Max 9,0 W Max 9,0 W Max 8,5 W

Dimensioni (P × L × A) Ø 111 × 95 mm 245 × 86 × 72 mm Ø 148,0 × 111,4 mm Ø 129 × 110 mm Ø 125 × 43,7 mm
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Prime III

Modello IPC2224SE-DF40(60)K-WL-I0 IPC3634SE-ADF28(40)K-WL-I0 IPC2A24SE-ADZK-I0 IPC3734SE-ADZK-I0 IPC3634SE-ADZK-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione ColorHunter ColorHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 355°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 4,0 mm, 6,0 mm
Diaframma: F1.0
Angolo di visione (O): 41° ~ 103°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F1.0
Angolo di visione (O): 108,6° ~ 103,0°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12,0 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 42,6° ~ 113,7°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12,0 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 42,6° ~ 113,7°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12,0 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 42,6° ~ 113,7°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,002 lux (F1.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

IR N/D N/D Fino a 30 m Fino a 40 m Fino a 40 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps
1280 × 720 30 fps

2688 × 1520 30 fps 2688 × 1520 30 fps 2688 × 1520 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1/1 1/1 1/1 (Microfono integrato) 1/1 (Microfono integrato) 1/1 (Microfono integrato)

Ingresso/Uscita allarmi 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1

BNC N/D N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

Peso 0,87 kg 0,69 kg 1,5 kg 1,5 kg 0,7 kg

Consumo di energia Max 9,0 W Max 9,0 W Max 12 W Max 10 W Max 10 W

Dimensioni (P × L × A) 245 × 86 × 85 mm Ø 129 × 110 mm Ø 130 × 322 mm Ø 162 × 149 mm Ø 129 × 110 mm
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Prime III

Modello IPC2225SE-DF40(60)K-WL-I0 IPC3615SE-ADF28(40)KM-WL-I0 IPC2228SE-DF40(60)K-WL-I0 IPC3638SE-ADF28(40)K-WL-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione ColorHunter ColorHunter ColorHunter ColorHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 3° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 80°
Rotazione: 3° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

Sensore 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 4,0 mm, 6,0 mm
Diaframma: F1.0
Angolo di visione (O): 80,2°/53,4°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F1.0
Angolo di visione (O): 102,0°/80,2°

Messa a fuoco: 4,0 mm, 6,0 mm
Diaframma: F1.0
Angolo di visione (O): 41° ~ 103°

Messa a fuoco: 2,8 mm, 4,0 mm
Diaframma: F1.0
Angolo di visione (O): 108,6° ~ 103,0°

Diaframma Fisso Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,001 lux (F1.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.0, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.0, AGC ON)
0 lux con IR

IR Fino a 30 m Fino a 30 m N/D N/D

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2880 × 1620 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

2688 × 1520 30 fps
2560 × 1440 30 fps
2304 × 1296 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ ✓ ✓

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1/1 Microfono integrato 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 1/1 N/D 1/1 1/1

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset N/D N/D ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici IK10 N/D IK10 IK10

Peso 0,92 kg 0,44 kg 0,87 kg 0,69 kg

Consumo di energia Max 9,0 W Max 7,5 W Max 9,0 W Max 9,0 W

Dimensioni (P × L × A) 246 × 86 × 85 mm Ø 110,5 × 94,1 mm 245 × 86 × 85 mm Ø 129 × 110 mm

25/26



2022GUIDA AI PRODOTTI

Telecam
ere di rete

videoregistratori 
di rete

XVR
VM

S
Sistem

i di archiviazione 
professionali

Dispositivi di 
visualizzazione e 

controllo
Accessori

Prime III

Modello IPC2A28SE-ADZK-I0 IPC3738SE-ADZK-I0 IPC3638SE-ADZK-I0 IPC542SE-HDK-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi N/D

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 355°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 75°
Rotazione: 0° ~ 360°

N/D

Sensore 1/1,8"/8 MP/CMOS 1/1,8"/8 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Motorizzato Motorizzato Motorizzato Manuale (Senza interfaccia di zoom/messa a fuoco)

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 ~ 12,0 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 48,0° ~ 101,1°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12,0 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 48,0° ~ 101,1°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12,0 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 48,0° ~ 101,1°

N/D

Diaframma Fisso Fisso Fisso Diaframma CC/Diaframma P

Illuminazione minima Colore: 0,001 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON) 
B/N: 0,0001 lux (F1.2, AGC ON)

IR Fino a 80 m Fino a 40 m Fino a 40 m N/D

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 3840 × 2160 30 fps 3840 × 2160 30 fps 3840 × 2160 30 fps 1920 × 1080 60 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 × × × N/D

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1/1 (Microfono integrato) 1/1 (Microfono integrato) 1/1 (Microfono integrato) 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 2/1 2/1 2/1 2/1

BNC N/D N/D N/D 1

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

24 V CA ±25%, 12 V CC ±25%
PoE (IEEE802.3af)

Ambiente operativo -40°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C -30°C ~ 60°C -20°C ~ 50°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 N/D

Resistenza agli atti vandalici IK10 IK10 IK10 N/D

Peso 1,5 kg 1,5 kg 0,8 kg 0,38 kg

Consumo di energia Max 12 W Max 10 W Max 10 W Max 5,8 W

Dimensioni (P × L × A) Ø 130 × 322 mm Ø 162 × 149 mm Ø 129 × 110 mm 152 × 71 × 65 mm



I modelli della serie UNV Pro sono dotati di eccellente tecnologia 
ultra-smart che garantisce la migliore esperienza di utilizzo.

Dotati di funzioni smart, i prodotti della serie Pro sono in grado 
di garantire eccellenti prestazioni nelle situazioni più difficili. 
4K a 30  fps, 2 MP a 60 fps, LightHunter, WDR, ampia gamma di 
interfacce. Oltre a tutto questo, la serie Pro comprende anche il 
modello di telecamera OmniView, dotata di una combinazione di 
più sensori per fornire la visualizzazione panoramica.

Inoltre, le telecamere della serie AlphaView sono dotate di chip 
intelligenti integrati e di algoritmi di apprendimento profondo 
di eccellente qualità. Il sistema si concentra con alta accuratezza 
sulle immagini di persone e veicoli, consentendo agli utenti di non 
perdere alcun dettaglio degli eventi in corso.

I prodotti della serie Pro sono la prima scelta per le applicazioni 
professionali e in contesto aziendale.

Telecamere di rete
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25%-+
IP 67 IK 10

Elevata affidabilità

Ampia tolleranza alle temperature e alle tensioni di esercizio Livello di protezione a�idabile Prevenzione delle sovratensioni

Test estremi di 
temperatura operativa 
(da -40°C a 60°C) per tutti 
i prodotti da esterni.

Protezione stabile dei 
prodotti anche in presenza 
di alimentazione instabile.

Massima aidabilità nel livello di 
protezione dei prodotti.

Protezione dalle sovratensioni fino a 6 KV, 
per una sicurezza imbattile dei prodotti 
da esterni.

I modelli UNV sono in grado di funzionare in modo stabile negli ambienti 
complessi in cui vengono tipicamente impiegati i prodotti industriali.

Tolleranza alla 
tensione di 

esercizio



29 / 30

25%-+
IP 67 IK 10

Obiettivo a focale 
lunga AlphaView

Vista panoramica

Vista teleobiettivo

L'obiettivo a focale lunga consente una visione più 
nitida e a distanze maggiori.

Inoltre, è in grado di 
distinguere le persone e i 
veicoli con una precisione 
elevata.

Chip intelligente 
integrato e algoritmo di 
apprendimento profondo.

4 MP a 60 fps o 8 MP a 30 fps 
con tecnologia LightHunter.

Conteggio delle persone, 
riconoscimento facciale, 
metadati video e 
prevenzione intelligente 
delle intrusioni.
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IPC262EB-HDX10K-I0

IPC254EB-DX22GK-I0

IP67, IK10

Illuminazione IR: fino a 100 m

120 dB true WDR

Audio 1/1, Allarme 2/1

2 MP a 60 fps (1920 × 1080)

Tecnologia LightHunter, per illuminazione minima da 0,002 lux

IP67

Illuminazione IR: fino a 150 m

120 dB true WDR

Audio 1/1, Allarme 2/1

4 MP a 30 fps (2688 × 1520)

Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/1,8"

Tecnologia LightHunter, per illuminazione minima da 0,001 lux
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PRO Basic

Modello IPC262EB-HDX10K-I0 IPC254EB-DX22GK-I0 IPC568EB-DGK-I0

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360° 
Movimento verticale: 0° ~ 90°
rotazione: 0° ~ 360°

N/D

Sensore 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/8 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Motorizzato Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 5 ~ 50 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 4,71° ~ 55,87°

Messa a fuoco: 6,5 ~ 143 mm
Diaframma: F1.5 ~ F3.4
Angolo di visione (O): 60,47° ~ 3,49°

N/D

Diaframma Diaframma CC Diaframma CC Diaframma P/Diaframma CC

Illuminazione minima Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,001 lux (F1.5, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: TBD (F1.2, AGC ON) 
B/N: TBD (F1.2, AGC ON)

IR Fino a 100 m Fino a 150 m N/D

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 60 fps 2688 × 1520 30 fps 3840 × 2160 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ N/D ×

Streaming video Cinque flussi Cinque flussi Flussi tripli

Mascheramento per la privacy ✓ V ✓

Font OSD vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1/1 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 2/1 2/1 2/1

BNC 1 1 1

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX + SFP da 100M/1000M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓

Alimentazione 24 V CA ± 25%, 12 V CC (- 10%,+ 25%) PoE+ (IEEE802.3at) 24 V CA ±25%, PoE (IEEE802.3at) 24 V CA ± 25%, 12 V CC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)

Ambiente operativo -40°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 N/D

Resistenza agli atti vandalici IK10 N/D N/D

Peso 1,93 kg 3,7 kg TBD

Consumo di energia Max 13 W Max 15,0 W TBD

Dimensioni (P × L × A) 354 × 105 × 98 mm 395 × 137 × 112 mm 151,5 × 71 × 65 mm
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PRO Basic

Modello IPC868ER-VF18-B IPC8542ER5-DUG IPC8542ER5-DUP

Aspetto

Asse 3 assi N/D N/D

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione Bassa luminosità LightHunter (0,002 lux) LightHunter (0,002 lux)

Angolo di regolazione N/D N/D Movimento orizzontale: -90° ~ 90°
Movimento verticale: -45° ~ 60°

Sensore 1/1,7"/12 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS

WDR WDR digitale 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Fisso Fisso Fisso

Obiettivo
Messa a fuoco: 1,8 mm
Diaframma: F2.4
Angolo di visione: 360°

Messa a fuoco: 4,2 mm, obiettivo: F1.8 
Angolo di visione (O): 180° 
Angolo di visione (V): 80°

Messa a fuoco: 4,2 mm, obiettivo: F1.8 
Angolo di visione (O): 180° 
Angolo di visione (V): 80°

Diaframma Fisso Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,05 lux (F2.4, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.8, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.8, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 10 m Fino a 50 m Fino a 50 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi
4000 × 3000 15 fps
3000 × 3000 15 fps
2560 × 2560 25 fps

4096 × 1800 30 fps
1920 × 832 30 fps
1280 × 560 30 fps

4096 × 1800 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 ✓ ✓ (9: 20) ✓ (9: 20)

Streaming video 8 flussi (1 visualizzazione fish-eye (flussi tripli), 1 visualizzazione panoramica, 4 
visualizzazioni PTZ) Cinque flussi Cinque flussi

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1 / 1 e 1 microfono integrato, 1 altoparlante integrato 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 2/1 2/1 2/1

BNC 1 × ×

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M 1 SFP 100M/1000M + 2 Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX 2 Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC ±25%
PoE (IEEE 802.3af)

24 V CA ±25%, 24 V CC 
Supporto 18 V ~ 48 V

24 V CA ± 25%, 24 V CC, supporto 18-48 V 
PoE (IEEE 802.3at)

Ambiente operativo -35°C ~ 60°C -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Grado di protezione IP66 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici IK10 N/D N/D

Peso 0,5 kg 2,4 kg 2,38 kg

Consumo di energia Max 11,7 W Max 45 W Max 24 W

Dimensioni (P × L × A) Ø 149 × 55 mm 259 × 211 × 115 mm 259 × 211 × 115 mm
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PRO AlphaView

Modello IPC264EA-HDZK IPC3234EA-HDZK IPC268EA-DZK IPC3238EA-DZK

Aspetto

Asse 3 assi 3 assi 3 assi 3 assi

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione
Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 70°
Rotazione: 0° ~ 355°

Movimento orizzontale: 0° ~ 360°
Movimento verticale: 0° ~ 90°
Rotazione: 0° ~ 360°

Movimento orizzontale: 0° ~ 355°
Movimento verticale: 0° ~ 68°
Rotazione: 0° ~ 355°

Sensore 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/8 MP/CMOS 1/1,8"/8 MP/CMOS

WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Zoom Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Obiettivo
Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione: 113,7° ~ 42,6°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione: 113,7° ~ 42,6°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione: 106,5° ~ 41,6°

Messa a fuoco: 2.8 ~ 12mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione: 106,5° ~ 41,6°

Diaframma Apertura automatica Apertura automatica Apertura automatica Apertura automatica

Illuminazione minima Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

Colore: 0,002 lux (F1.2, AGC ON)
0 lux con IR

IR/LED Fino a 100 m Fino a 40 m Fino a 100 m Fino a 40 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Frequenza fotogrammi
2688 × 1520 60 fps
2560 × 1440 60 fps
1920 × 1080 60 fps

2688 × 1520 60 fps
2560 × 1440 60 fps
1920 × 1080 60 fps

3840 × 2160 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

3840 × 2160 30 fps
2560 × 1440 30 fps
1920 × 1080 30 fps

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità Corridoio 9:16 N/D N/D N/D N/D

Streaming video Cinque flussi Cinque flussi Cinque flussi Cinque flussi

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Ingresso/Uscita Audio 1/1 1/1 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 2/1 1/1 2/1 1/1

BNC N/D N/D N/D N/D

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 24 V CA ±25%, 12 V CC (-10%,+25%)
PoE (IEEE802.3at)

24 V CA ±25%, 12 V CC (±25%) 
PoE (IEEE802.3af)

24 V CA ±25%, 12 V CC (-10%,+25%)
PoE (IEEE802.3at)

24 V CA ±25%, 12 V CC (±25%) 
PoE (IEEE802.3af)

Ambiente operativo -40°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C -40°C ~ 60°C

Grado di protezione IP67 IP67 IP67 IP67

Resistenza agli atti vandalici IK10 IK10 IK10 IK10

Peso 1,60 kg 1 kg 1,60 kg 1 kg

Consumo di energia Max 13 W Max 8 W Max 14 W Max 10,3 W

Dimensioni (P × L × A) Ø 306,4 × 104,1 × 98,1 mm Ø 148 × 111,3 mm Ø 306,4 × 104,1 × 98,1 mm Ø 148 × 111,3 mm
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Telecamere di rete
Le telecamere PTZ funzionano controllando le varie direzioni 
dell'obiettivo e regolando lo zoom in modo da coprire un'area 
di monitoraggio ampia e seguire l'obiettivo inquadrato. Queste 
capacità permettono alle telecamere PTZ di soddisfare le esigenze 
dei clienti e garantire sicurezza.

UNV produce tre serie di telecamere PTZ in grado di soddisfare 
le diverse esigenze dei clienti: Pro, Prime e Easy. La serie Pro 
rappresenta il top di gamma, ed è caratterizzata da funzioni 
professionali orientate al mercato verticale, come lo zoom ottico 
45x, il giroscopio e il disappannamento ottico. Le telecamere PTZ 
della serie Prime sono dotate di tecnologia LightHunter, progettata 
per fornire immagini luminose e nitide in ambienti scarsamente 
illuminati. I modelli della serie Prime offrono grande versatilità 
al cliente, grazie a un'ampia varietà di dimensioni e funzioni. Per 
quanto riguarda il mercato della distribuzione. UNV offre la serie 
Easy. Caratterizzata da un design compatto e da un algoritmo 
di apprendimento profondo adattivo, si tratta di una soluzione 
conveniente sul piano economico.
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1x Telecamera IP tradizionale25x Telecamera IP LightHunter

Azioni PTZ flessibili

Zoom ottico potente

Interni

Esterni

Le azioni PTZ flessibili e lo zoom ottico potente sono 
in grado di tracciare automaticamente un target e 
ingrandirne i dettagli.

La tecnologia LightHunter garantisce una qualità 
dell'immagine elevatissima in ambienti con 
scarsa illuminazione
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25%+

IP 67 IK 10

Riconoscimento facciale

Ampia tolleranza alle temperature 
e alle tensioni di esercizio

Livello di protezione a�idabile

Protezione dalle 
sovratensioni di 6 KVConteggio personePrevenzione intelligente delle intrusioni

Gli algoritmi di apprendimento profondo consentono di sfruttare 
funzioni (come la prevenzione intelligente delle intrusioni, il 

riconoscimento facciale e il conteggio delle persone)

L'hardware avanzato rende il 
sistema stabile nelle più varie 
condizioni ambientali.

Modalità area Linea di 
attraversamento

Tolleranza 
alla tensione 
di esercizio
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25%+

IP 67 IK 10

IPC6424SR-X25-VF

IPC675LFW-
AX4DUPK-VG

IPC7622ER-X44-VF

4 MP (2688 × 1520 a 30 fps), sensore CMOS 1/2,8″

Zoom ottico 25X

Tecnologia LightHunter

Illuminazione IR fino a 100 m

Tracciamento automatico basato su IA

Tecnologia di messa a fuoco rapida

Protezione dall'acqua IP67, resistenza agli atti 
vandalici IK10, protezione dalle sovratensioni di 6 KV

Prevenzione intelligente delle intrusioni, 
riconoscimento facciale, conteggio delle persone

12 V CC ± 25% o PoE+

Allarme 2/1, audio 1/1

RS485, interfaccia BNC

Sensore CMOS 5 MP, 1/2,7″

Illuminazione IR: fino a 50 m; con luce calda: 10 m

Tecnologia LightHunter

120 dB true WDR

Supporto di algoritmi di apprendimento profondo

Microfono e altoparlante integrati

Supporto per alimentazione PoE

Protezione IP66

Zoom ottico 44X

Tecnologia LightHunter

Illuminazione IR fino a 400 m

Stabilizzazione giroscopica

Funzione tergicristallo intelligente

Allarme: 7 ingressi, 2 uscite; audio: 1 ingresso, 1 uscita

Antiappannamento ottico

Gradiente integrato per l'installazione

Supporto di algoritmi di apprendimento profondo
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PTZ

Modello IPC6412LR-X5UPW-VG IPC6415SR-X5UPW-VG IPC6312LR-AX4W-VG IPC6312LR-AX4-VG

Aspetto

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione N/D N/D N/D N/D

Sensore 1/2,7"/2 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 106,9° ~ 30,6°

Messa a fuoco: 2,7 ~ 13,5 mm
Diaframma: F1.2
Angolo di visione (O): 106,9° ~ 30,6°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 29,32° ~ 105,2°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 29,32° ~ 105,2°

Zoom Ottico 5X 5X 4X 4X

WDR 120 dB true WDR 120 dB 120 dB 120 dB

Diaframma Apertura automatica Apertura automatica Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.2, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,003 lux (F1.2, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR

Portata Brandeggio Orizzontale 350° 350° 0° ~ 350° 0° ~ 345°

Velocità Brandeggio Orizzontale 0,1 /sec ~ 60 /sec 0,1 /sec ~ 60 /sec 0,1°/sec ~ 50°/sec 0,1°/sec ~ 50°/sec

Velocità Brandeggio Laterale 0° ~ 90° 0° ~ 90° -10° ~ 100° -10° ~ 100°

Velocità Brandeggio Laterale 0,1°/sec ~ 50°/sec 0,1°/sec ~ 50°/sec 0,1°/sec ~ 40°/sec 0,1°/sec ~ 40°/sec

Tracking Automatico N/D / ✓ ✓

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

IR Fino a 30 m Fino a 30 m Fino a 50 m Fino a 50 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 30 fps 2880 × 1620 30 fps 1920 × 1080 30 fps 1920 × 1080 30 fps

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

BNC N/D N/D N/D N/D

Mascheramento per la privacy √ ✓ ✓ ✓

Pattugliamento √ ✓ ✓ ✓

Preset 1024 1024 256 256

Ingresso/Uscita Audio Microfono e altoparlante integrati Microfono e altoparlante integrati Microfono e altoparlante integrati Microfono e altoparlante integrati

Ingresso/Uscita allarmi 1/1 1/1 / /

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC (± 25%), PoE (IEEE802.3 at) 12 V CC ± 25%, PoE (IEEE802.3 at) 12 V CC ±25% 12 V CC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)

Grado di protezione N/D N/D IP66 IP66

Ambiente operativo -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C

Peso 0,76 kg 0,76 kg 0,86 kg 0,84 kg

Consumo di energia MAX 15 W Max 15 W Max 12 W Max 15 W

Dimensioni Ø 129 × 143,6 mm Ø 129 × 143,6 mm Ø 133 × 248 mm Ø 133 × 248 mm
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PTZ

Modello IPC9312LFW-AF28-2X4 IPC6312LFW-AX4C-VG IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

Aspetto

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione N/D N/D N/D

Sensore 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,7"/5 MP/CMOS

Obiettivo
Messa a fuoco: 2,8 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 102,4°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12 mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 106,9° ~ 30,6°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 29,32° ~ 105,2°

Messa a fuoco: 2,8 ~ 12mm
Diaframma: F1.6
Angolo di visione (O): 30,6° ~ 104,1°

Zoom Ottico 5X 5X 4X 4X

WDR 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Diaframma Apertura automatica Apertura automatica Fisso Fisso

Illuminazione minima Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR Colori: 0,003 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR

Portata Brandeggio Orizzontale N/D 0° ~ 345° 0° ~ 345° 0° ~ 345°

Velocità Brandeggio Orizzontale N/D 1°/sec ~ 50°/sec 0,1°/sec ~ 50°/sec 0,1°/sec ~ 50°/sec

Velocità Brandeggio Laterale 18° ± 5° -10° ~ 100° -10° ~ 100° -10° ~ 100°

Velocità Brandeggio Laterale N/D 1°/sec ~ 40°/sec 0,1°/sec ~ 40°/sec 0,1°/sec ~ 40°/sec

Tracking Automatico N/D / ✓ ✓

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

IR Illuminazione IR: fino a 10 m; con luce calda: N/D Illuminazione IR: fino a 50 m; con luce calda: fino a 10 m Illuminazione IR: fino a 50 m; con luce calda: fino a 10 m Illuminazione IR: fino a 50 m; con luce calda: fino a 10 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 4 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Frequenza fotogrammi 1920 × 1080 30 fps 1920 × 1080 30 fps 2880 × 1620 30 fps

Streaming video Doppio flusso Flussi tripli Flussi tripli

BNC N/D N/D N/D

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓

Pattugliamento ✓ ✓ ✓

Preset 255 256 256

Ingresso/Uscita Audio 2 microfoni e 1 altoparlante integrati Microfono e altoparlante integrati Microfono e altoparlante integrati

Ingresso/Uscita allarmi N/D / /

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12 V CC, PoE+ (IEEE802.3 at) 12 V CC ±25% 12 V CC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)

Grado di protezione N/D IP66 IP66

Ambiente operativo -10°C ~ 50°C -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C

Peso 1,03 kg 0,87 kg 0,87 kg

Consumo di energia MAX 14 W Max 15 W Max 18 W

Dimensioni Montaggio a so²itto: Ø 134 × 192 × 302 mm; montaggio a parete: Ø 134 × 154 × 363 mm Ø 133 × 269 mm Ø 133 × 269 mm
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PTZ

Modello IPC6424SR-X25-VF IPC6612SR-X25-VG IPC6612SR-X33-VG IPC6222EI-X33UP

Aspetto

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione N/D N/D N/D N/D

Sensore 1/2,8"/4 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS

Obiettivo
Messa a fuoco: 4,8 ~ 120 mm
Diaframma: F1.5 ~ F3.8
Angolo di visione: 52,20 ~ 2,74°

Messa a fuoco: 5,0 ~ 125,0 mm
Diaframma: F1.5 ~ F3.0
Angolo di visione: 54,37 ~ 2,68°

Messa a fuoco: 4,5 ~ 148,5 mm
Diaframma: F1.5 ~ F4.0
Angolo di visione: 56,23 ~ 2,57°

Messa a fuoco: 4,5 ~ 148,5 mm
Diaframma: F1.5 ~ F4.0
Angolo di visione: 62,67° ~ 2,82°

Zoom Ottico 25X 25X 33X 33X

WDR 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB true WDR

Diaframma Diaframma CC Diaframma CC Diaframma D Diaframma CC

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,001 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,001 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,001 lux (F1.5, AGC ON); B/N: 0,0001 lux (F1.5, AGC ON)

Portata Brandeggio Orizzontale 360° 360° 360° 360°

Velocità Brandeggio Orizzontale 0,1°/sec ~ 200°/sec 2°/sec ~ 75°/sec 2°/sec ~ 75°/sec 0,1 /sec ~ 400 /sec

Velocità Brandeggio Laterale -15° ~ 90° -15° ~ 90° -15° ~ 90° 1° ~ 90°

Velocità Brandeggio Laterale 0,1°/sec ~ 120°/sec 2°/sec ~ 75°/sec 2°/sec ~ 75°/sec 0,1 /sec ~ 240° /sec

Tracking Automatico ✓ ✓ ✓ ✓

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

IR Fino a 100 m Fino a 150 m Fino a 150 m N/D

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Frequenza fotogrammi 2688 × 1520 30 fps 1920 × 1080 30 fps 1920 × 1080 30 fps 1920 × 1080 30 fps

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

BNC 1 N/D N/D ✓

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Pattugliamento ✓ ✓ ✓ ✓

Preset 1024 1024 1024 1024

Ingresso/Uscita Audio 1/1 1/1 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 2/1 2/1 2/1 2/1

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ N/D

Alimentazione 12 V CC ± 25%, PoE+ (IEEE802.3 at) 12 V CC ± 25%, PoE+ (IEEE802.3 at) 12 V CC ± 10%, PoE+ (IEEE802.3 at) 24 V CA ± 25%, 24 V CC ± 25%, PoE (IEEE 802.3at)

Grado di protezione IP67 IP66 IP66 IK10

Ambiente operativo -40°C ~ 70°C -40°C ~ 65°C -40°C ~ 65°C -20°C ~ 50°C

Peso 3,05 kg 3,3 kg 3,4 kg 2,9 kg

Consumo di energia MAX 21 W MAX 25 W MAX 25 W MAX 15,5 W

Dimensioni ø 166 × 295 mm ø 220 × 370 mm ø 220 × 370 mm ø 195 × 263 mm
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PTZ

Modello IPC6634S-X33-VF IPC6622SR-X25-VF IPC6622SR-X33-VF IPC6624SR-X33-VF

Aspetto

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione N/D N/D N/D N/D

Sensore 1/2,8"/4 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/2,8"/4 MP/CMOS

Obiettivo
Messa a fuoco: 4,5 ~ 148,5 mm
Diaframma: F1.5 ~ F4.0
Angolo di visione (O): 53° ~ 2,3°

Messa a fuoco: 5 ~ 125 mm
Diaframma: F1.5 ~ F4.0
Angolo di visione (O): 54,37 ~ 2,68°

Messa a fuoco: 4,5 ~ 148,5 mm
Diaframma: F13-F4.0
Angolo di visione (O): 56,2 ~ 2,6°

Messa a fuoco: 4,5 ~ 148,5 mm
Diaframma: F1.5 ~ F4.0
Angolo di visione (O): 53 ~ 23°

Zoom Ottico 33X 25X 33X 33X

WDR 120 dB 120 dB 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Diaframma Diaframma CC Diaframma CC Diaframma CC Diaframma CC

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,001 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,001 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,003 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR

Portata Brandeggio Orizzontale 360° 360° 360° 360°

Velocità Brandeggio Orizzontale 2°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec

Velocità Brandeggio Laterale 1° ~ 90° -15° ~ 90° -15° ~ 90° -15° ~ 90°

Velocità Brandeggio Laterale 2°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec

Tracking Automatico ✓ ✓ ✓ ✓

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

IR N/D Fino a 150 m Fino a 150 m Fino a 150 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Frequenza fotogrammi 2688 × 1520 30 fps 1920 × 1080 30 fps 1920 × 1080 30 fps 2688 × 1520 30 fps

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

BNC 1 1 ✓ ✓

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Pattugliamento ✓ ✓ ✓ ✓

Preset 1024 1024 1024 1024

Ingresso/Uscita Audio 1/1 1/1 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 7/ 2 2/1 2/1 2/1

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 24 V CA ± 25%, 24 V CC ± 25%, PoE+ (IEEE802.3at) 24 V CA ± 25%, 24 V CC ± 25%, PoE+ (IEEE802.3at) 24 V CA ±25%, 24 V CC ±25%, PoE (PSE Richiesto) 24 V CA ± 25%, 24 V CC ± 25%, PoE+ (IEEE802.3at)

Grado di protezione IP67 IP66 IP66 IP66

Ambiente operativo -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Peso 4,07 kg 5,28 kg 5,39 kg 5,289 kg

Consumo di energia MAX 16 W MAX 25 W MAX 41 W MAX 25 W

Dimensioni ø 218 × 297 mm ø 227 × 384,8 mm ø 227 × 384,8 mm ø 227 × 384,8 mm
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PTZ

Modello IPC6658SR-X25-VF IPC6652EL-X33-VF IPC6854ER-X40G-VF IPC6852ER-X45-VF

Aspetto

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione N/D N/D N/D N/D

Sensore 1/1,8"/8 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/2 MP/CMOS

Obiettivo
Messa a fuoco: 6,0 ~ 150,0 mm
Diaframma: F1.5 ~ F3.4
Angolo di visione (O): 60,5 ~ 3,1°

Messa a fuoco: 4,5 ~ 148,5 mm
Diaframma: F1.5 ~ F4.0
Angolo di visione (O): 56,2 ~ 2,6°

Messa a fuoco: 5,7 ~ 228 mm
Diaframma: F1.3 ~ F4.6
Angolo di visione (O): 59,5 ~ 2,2°

Messa a fuoco: 5,7 ~ 256,5 mm
Diaframma: F1.3 ~ F4.6
Angolo di visione (O): 59,5 ~ 2,2°

Zoom Ottico 25X 33X 40X 45X

WDR digitale 120 dB true WDR 120 dB true WDR 120 dB true WDR

Diaframma Diaframma CC Diaframma CC Diaframma P Diaframma P

Illuminazione minima Colore: 0,003 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,001 lux (F1.5, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,005 lux (F1.3, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,005 lux (F1.3, AGC ON); 0 lux con IR

Portata Brandeggio Orizzontale 360° 360° 360° 360°

Velocità Brandeggio Orizzontale 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1 /sec ~ 180 /sec 0,1 /sec ~ 180 /sec

Velocità Brandeggio Laterale -15° ~ 90° -15° ~ 90° -15° ~ 90° -15° ~ 90°

Velocità Brandeggio Laterale 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1°/sec ~ 200°/sec 0,1 /sec ~ 180 /sec 0,1 /sec ~ 180 /sec

Tracking Automatico ✓ ✓ ✓ ✓

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓ ✓

IR Fino a 200 m Laser VF, fino a 500 m Fino a 250 m Fino a 250 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Frequenza fotogrammi 3840 × 2160 30 fps 1920 × 1080 60 fps 2688 × 1520 60 fps 1920 × 1080 60 fps

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

BNC 1 ✓ ✓ N/D

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓ ✓

Pattugliamento ✓ ✓ ✓ ✓

Preset 1024 1024 1024 1024

Ingresso/Uscita Audio 1/1 1/1 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 7/ 2 7/ 2 7/ 2 7/ 2

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M 1 SFP Base-FX 100/1000 M + 1 Ethernet Base-TX 10/100 M Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 24 V CA ±25%, 24 V CC ±25%, PoE (PSE Richiesto) 24 V CA ±25%, 24 V CC ±25%, PoE (PSE Richiesto) 24 V CA ±25%, 24 V CC ±25% 24 V CA ±25%, 24 V CC ±25%

Grado di protezione IP66 IP66 IP66 IP66

Ambiente operativo -40°C ~ 70°C -40°C ~ 65°C -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Peso 5,61 kg 5,6 kg 9,5 kg 10,3 kg

Consumo di energia MAX 58 W MAX 53 W MAX 61 W MAX 61 W

Dimensioni ø 227 × 384,8 mm ø 227 × 385 mm ø 270 × 497 mm ø 270 × 497 mm
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PTZ

Modello IPC6854ER-X40-VF IPC6858ER-X40-VF IPC7622ER-X44-VF

Aspetto

Caratteristiche per scarsa 
illuminazione LightHunter LightHunter LightHunter

Angolo di regolazione N/D N/D N/D

Sensore 1/1,8"/4 MP/CMOS 1/1,8"/8 MP/CMOS 1/2,8"/2 MP/CMOS

Obiettivo
Messa a fuoco: 5,7 ~ 228 mm
Diaframma: F1.35-F4.6
Angolo di visione (O): 58,4° ~ 2,08°

Messa a fuoco: 5,7 ~ 228 mm
Diaframma: F1.35-F4.6
Angolo di visione (O): 58,4° ~ 2,08°

Messa a fuoco: 5 ~ 220 mm
Diaframma: F1.2 ~ F3.5
Angolo di visione (O): 60,6° ~ 1,8°

Zoom Ottico 40X 40X 44X

WDR 120 dB true WDR WDR digitale 120 dB

Diaframma Diaframma P Diaframma P Diaframma CC

Illuminazione minima Colore: 0,0005 lux (F1.35, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,005 lux (F1.35, AGC ON); 0 lux con IR Colore: 0,0005 lux (F1.2, AGC ON); 0 lux con IR

Portata Brandeggio Orizzontale 360° 360° 360°

Velocità Brandeggio Orizzontale 0,1 /sec ~ 180 /sec 0,1 /sec ~ 180 /sec 0,1 /sec ~ 140 /sec

Velocità Brandeggio Laterale -15° ~ 90° -15° ~ 90° -90° ~ 45°

Velocità Brandeggio Laterale 0,1 /sec ~ 180 /sec 0,1 /sec ~ 180 /sec 0,1°/sec ~ 50°/sec

Tracking Automatico ✓ ✓ ✓

ROI (Regione di Interesse) ✓ ✓ ✓

IR Fino a 250 m Fino a 250 m Fino a 400 m

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Funzionalità smart ✓ ✓ ✓

Font OSD vettore vettore vettore

Numero di OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD Fino a 8 OSD

Frequenza fotogrammi 2688 × 1520 30 fps 3840 × 2160 30 fps 1920 × 1080 60 fps

Streaming video Flussi tripli Flussi tripli Flussi tripli

BNC N/D N/D 1

Mascheramento per la privacy ✓ ✓ ✓

Pattugliamento ✓ ✓ ✓

Preset 1024 1024 1024

Ingresso/Uscita Audio 1/1 1/1 1/1

Ingresso/Uscita allarmi 7/ 2 7/ 2 7/ 2

Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB Micro SD, fino a 256 GB

Interfaccia di rete 1 Ethernet Base-TX 10/100 M 1 Ethernet Base-TX 10/100 M Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX

Pulsante di reset ✓ ✓ ✓

Alimentazione 24 V CA ± 25%, 24 V CC ± 25%, PoE++ (IEEE802.3bt) 24 V CA ± 25%, 24 V CC ± 25%, PoE++ (IEEE802.3bt) 24 V CA ± 25%, 48 V CC ± 25% (20 V CC-60 V CC), 24 V CA ± 25%

Grado di protezione IP66 IP66 IP67

Ambiente operativo -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Peso 9,96 kg 9,69 kg 14,1 kg

Consumo di energia MAX 61 W MAX 61 W MAX 103 W

Dimensioni ø 270 × 497 mm ø 270 × 497 mm ø 280,1 × 365,9 × 505,2 mm
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Le telecamere termiche rilevano la radiazione a infrarossi a partire 
dalla lunghezza d’onda 8 µm fino a 14 µm e forniscono immagini 
utilizzano le differenze di temperatura, consentendo la visione in 
ambienti privi di illuminazione.

Le telecamere termiche sono ampiamente impiegate alle frontiere, 
nei distributori di carburante, negli stabilimenti chimici, nei musei, 
nelle sale macchine, ecc.

Telecamere di rete



Caratteristiche 
principali

Eccellente rilevamento basato sulla tecnologia Bi-spectrum

Funzioni di analisi comportamentale precise basate su un 
singolo indirizzo IP profondo, algoritmo di apprendimento dual 
video che include l'attraversamento di una linea, l'intrusione, 
l'entrata e l'uscita da una regione.

Rilevamento di incendi tramite algoritmo avanzato

Indirizzo IP singolo, doppio canale video
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4000m
3000m
1500m

6000m
4400m
2200m

1000m
750m
400m

1500m
1100m
570m

658m
490m

850m
740m

55mm 75mm

Caratteristiche 
principali

Distanza DRI (Detection Recognition Identification)

Rilevamento Rilevamento

Riconoscimento Riconoscimento

Identificazione

Veicolo Veicolo Incendio IncendioPersona Persona

Identificazione

Immagini termiche
 Risoluzione fino a 384 × 288

 Uso di matrice sul piano focale in ossido di vanadio non rareddato

 NETD è inferiore a 50 ml

 Ottica fissa da 75 mm per sistema di posizionamento, ottica fissa 
da 50 mm per PTZ, ottica fissa da 3,2 mm per bullet.

Visibile
 Risoluzione fino a 1920 × 1080

 Zoom ottico 55x per sistema di posizionamento

 Zoom ottico 38x per PTZ

 Lente fissa da 4 mm per bullet
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55mm 75mm

TIC2621SR-F3-4F4AC-VD
Modulo termico: risoluzione 256 × 192

Modulo ottico: Risoluzione 2688 × 1520

Prevenzione intelligente delle intrusioni

Allarme acustico e visivo collegato

Microfono e altoparlante integrati

Funzioni nel modulo termico: Rilevazione incendio, misurazione 
della temperatura, rilevamento del fumo

Alimentazione CC 12 V ± 25% o PoE

Micro SD, fino a 256 GB

2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio
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Telecamere termiche

Modello
Serie TIC

TIC6831ER-F50-4X38P

Aspetto

Immagini 
termiche

Tipo di sensore Matrice sul piano focale in ossido di vanadio non ra²reddato Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Dimensione Pixel 17μm Funzionalità smart ✓

Dimensione massima immagini 384 × 288 Font OSD vettore

Frequenza fotogrammi video 25 fps Numero di OSD Fino a 8 OSD

NETD ≤ 50 mk con F1.0 a 23 ±3 °C Streaming video Cinque flussi

Frequenza d'onda di risposta 8 ~ 14μm Mascheramento per la privacy ✓

Messa a fuoco 50 mm a F1.0 Pattugliamento ✓

Diaframma F1.0 Preset 1024

Angolo di visione (O × V) 7,5° × 5,8° Ingresso/Uscita Audio 1/1

IFOV 0,34 mrad Ingresso/Uscita allarmi 2/1

Luce visibile

Sensore 1/1,8"/4 MP/CMOS BNC N/D

Messa a fuoco 5,7 ~ 216,6 mm Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB

Diaframma F1.3 ~ F4.6 Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Illuminazione Minima Colore: 0,0005 lux (F1.3, AGC ON) 0 lux con IR Pulsante di reset ✓

S/N > 55 dB Alimentazione 24 V CA ±25%, 24 V CC ±25%, PoE ++ (IEEE802.3bt)

Antiappannamento Antiappannamento Ottico e Antiappannamento Digitale Ambiente operativo -40°C ~ 70°C

Giorno/Notte Filtro IR con commutazione automatica (ICR) Grado di protezione IP66

Frequenza fotogrammi video 4 MP (2688 × 1520), Max 60 fps Resistenza agli atti vandalici N/D

WDR 120 dB Peso 10,22 kg

Angolo di visione (O) 58,5  ~ 2,1  Consumo di energia Max 57 W

Corpo nero

Precisione / Dimensioni (P × L × A) ø270mm × 496,7mm

Stabilità /

Risoluzione temperatura /

Spettro di radiazione /

Emissività e�ettiva /

Alimentazione /

Consumo di energia /

Area di radiazione /

Dimensioni /

Portata Brandeggio Orizzontale 360°

Velocità Brandeggio Orizzontale 0,1 /sec ~ 180 /sec

Portata Brandeggio Laterale -15° ~ 90°

Velocità Brandeggio Laterale 0,1 /sec ~ 180 /sec

Tracking Automatico ✓

ROI (Regione di Interesse) ✓

IR Portata IR fino a 150 m
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Telecamere termiche

Modello
Serie TIC

Modello
Serie TIC

TIC7632EL-F75-2X55G TIC2621SR-F3-4F4AC-VD

Aspetto Aspetto

Immagini 
termiche

Tipo di sensore
Matrice sul piano focale 
in ossido di vanadio non 
ra²reddato

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Immagini 
termiche

Tipo di sensore
Matrice sul piano focale 
in ossido di vanadio non 
ra²reddato

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Dimensione Pixel 17μm Funzionalità smart ✓ Dimensione Pixel 12μm Funzionalità smart ✓
Dimensione massima 

immagini 384 × 288 Font OSD vettore Dimensione massima 
immagini 256 × 192 Font OSD vettore

Frequenza fotogrammi 
video 25 fps Numero di OSD Fino a 8 OSD Frequenza fotogrammi 

video 30fps Numero di OSD Fino a 8 OSD

NETD ≤ 50 mk con F1.0 a 23 ±3 °C Streaming video Cinque flussi NETD ≤55mk a f1.0 a 25°C Streaming video Flussi tripli
Frequenza d'onda di 

risposta 8 ~ 14μm Mascheramento per la 
privacy ✓ Frequenza d'onda di 

risposta 8 ~ 14μm Mascheramento per 
la privacy Fino a 8 aree per scena

Messa a fuoco 75 mm a F1.0 Pattugliamento ✓ Messa a fuoco 3,2 mm a F1.1 Pattugliamento N/D
Diaframma F1.0 Preset 1024 Diaframma F1.1 Preset N/D

Angolo di visione (O × V) 5,0° × 4,0° Ingresso/Uscita Audio 1/1 Angolo di visione (O × V) 57,0° ~ 42,0° Ingresso/Uscita 
Audio 1/1

IFOV 0,23 mrad Ingresso/Uscita allarmi 7/ 2 IFOV 3.75mrad Ingresso/Uscita 
allarmi 2/2

Luce 
visibile

Sensore 1/1,8"/2 MP/CMOS BNC Supportato (canale termico)

Luce visibile

Sensore 1/1.8" BNC N/D
Messa a fuoco 6 ~ 330 mm Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB Messa a fuoco 4 mm Archiviazione Edge Micro SD, fino a 256 GB

Diaframma F1.3 ~ F4.6 Interfaccia di rete Ethernet 10M/100M/1000M Base-TX
+100M/1000M SFP Diaframma F1.6 Interfaccia di rete Ethernet Base-TX 10 M/100 M

Illuminazione Minima Colore: 0,0005 lux (F1.3, 
AGC ON) 0 lux con IR Pulsante di reset ✓ Illuminazione Minima Colore: 0,001 lux (F1.6, AGC ON)

0 lux con IR Pulsante di reset ✓

S/N > 55 dB Alimentazione 48 V CC ±25%, 24 V CC ±15%,  
24 V CA ±25% S/N > 56 dB Alimentazione 12 V CC (± 25%),  

PoE ++ (IEEE802.3af) 

Antiappannamento
Antiappannamento Ottico 
e Antiappannamento 
Digitale

Ambiente operativo -40°C ~ 70°C Antiappannamento Antiappannamento digitale Ambiente operativo Modulo termico: -10°C ~ 50°C 
modulo visibile: -40°C ~ 70°C

Giorno/Notte
Filtro IR con 
commutazione 
automatica (ICR)

Grado di protezione IP66 Giorno/Notte Filtro IR con commutazione 
automatica (ICR) Grado di protezione IP67

Frequenza fotogrammi 
video

1080P (1920 × 1080),  
Max 60 fps

Resistenza agli atti 
vandalici N/D Frequenza fotogrammi 

video 4 MP (2688 × 1520), Max 30 fps Resistenza agli atti 
vandalici N/D

WDR 120 dB Peso 15,09 kg WDR 120 dB Peso 1,85 kg
Angolo di visione (O) 58,5° ~ 1,7° Consumo di energia Max 119 W Angolo di visione (O) 89,9°~ 49,1° Consumo di energia Max 12 W

Corpo nero

Precisione / Dimensioni (P × L × A) 505,2 mm × 280,1 mm × 364,9 mm

Corpo nero

Precisione N/D Dimensioni (P × L × A) ø354 mm × 104 mm × 116 mm

Stabilità / Stabilità N/D
Risoluzione 

temperatura / Risoluzione temperatura N/D

Spettro di radiazione / Spettro di radiazione N/D
Emissività e�ettiva / Emissività e�ettiva N/D

Alimentazione / Alimentazione N/D
Consumo di energia / Consumo di energia N/D

Area di radiazione / Area di radiazione N/D
Dimensioni / Dimensioni N/D

Portata Brandeggio Orizzontale 360° Portata Brandeggio Orizzontale N/D
Velocità Brandeggio Orizzontale 0,1 /sec ~ 180 /sec Velocità Brandeggio Orizzontale N/D

Portata Brandeggio Laterale -90° ~ 45° Portata Brandeggio Laterale N/D
Velocità Brandeggio Laterale 0,1°/sec ~ 40°/sec Velocità Brandeggio Laterale N/D

Tracking Automatico ✓ Tracking Automatico N/D
ROI (Regione di Interesse) ✓ ROI (Regione di Interesse) ✓

IR Portata IR fino a 800 m IR Gamma IR fino a 50m
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Grazie all'eccellente usabilità, affidabilità e capacità, Easy Series 
risulta un'ottima scelta per la grande distribuzione/mercato 
al dettaglio. Easy Series svolge un ottimo lavoro nell'input e 
nell'archiviazione video di telecamere di rete diverse, mentre il 
design intuitivo dell'alloggiamento del dispositivo e l’interfaccia 
grafica utente del software migliorano notevolmente l'esperienza 
utente dell'operatore. Inoltre, Easy Series, offre un’ampia scelta 
per soddisfare requisiti diversi, tra cui scocca in plastica/metallo, 
modelli PoE/non PoE, 4/8/16/32 canali e 1/2/4 HDD. 

videoregistratori di rete

Rilevamento di 
persone

Rilevamento Linea 
Sovrapposta

Rilevamento 
Intrusioni

Rilevamento 
Movimenti

Tracking 
Automatico

Antiappannamento 
ottico

Rilevamento 
di volti
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Elevata affidabilità

File multimediale

Layer del sistema di archiviazione UBS

Antifurto

Previene la 
perdita dei datti

Roaming del 
disco

Layer del sistema di archiviazione tradizionale

Sistema di archiviazione dedicato 
Meno layer di sistema

Applicazione

Applicazione

Driver del dispositivo a blocchi

File System virtuale

Driver del dispositivo a blocchi

HDD

Maggior a�idabilitàMaggior e�icienza

FAT NTFS EXT UFS

HDD

Riproduzione 
versatile

Supporto HDD da 
10 TB

E�icienza I/O superiore: 
È possibile ottenere una maggiore eicienza di scrittura, poiché si riduce il processo di raccolta e riscrittura dei file, scrivendo direttamente sul disco rigido.

Dati protetti: 
La tecnologia UBS ha adottato un algoritmo privato per eseguire la mappatura di tutti i dati. Pertanto, non è in alcun modo possibile visualizzare direttamente i 
dati video dal disco rigido.

Sistema antifurto dei dati e accurato recupero della riproduzione: 
UBS è in grado di recuperare dati di registrazione che contengono anche video che durano meno di 1 secondo

Sistema di archiviazione UBS
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LAN0:206.2.1.100   

EAN0:

1C-6F-65-20-49-3E

206.2.1.102   1C-6F-65-20-49-3E

Facilità d'uso 
Plug & Play

Facilità d'uso 
Adattività di rete

Basta connettere i cavi e accendere.
Nessun costo aggiuntivo per la formazione o la 
manodopera.

Canali

In caso di modifica dell’indirizzo IP della telecamera.
L'NVR stesso si adatterà in base all'indirizzo MAC 
delle telecamere.

Recupero in meno di 5 secondi

Rilevamento automatico della rete La modifica dell'IP non 
interromperà più le tua attività

Meno configurazioni

Assegnazione dell’IP 
dei dispositivi

Configurazione dei 
dispositivi di archiviazione

Sequenza di 
anteprima

Rilevamento della connessione in 
tempo reale

Query sul dispositivo RARP basato su 
Mac

Sincronizzazione della modifica dell'IP Ripristino della connessione Swi

Configurazione automatica Zero configurazioni

Maggior eicienza Meno preoccupazioni Maggior eicienza
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LAN0:206.2.1.100   

EAN0:

1C-6F-65-20-49-3E

206.2.1.102   1C-6F-65-20-49-3E

Facilità di 
manutenzione

Collegamento e riavvio.
Mai più preoccupazioni per il recupero del dispositivo.

L'aggiornamento del cloud supporta sia l'NVR che la telecamera IP.
Non occorre più contattare il centro assistenza, semplice e facile grazie 
al nuovo firmware.

/Recupero/Programma. Bin

Aggiornamento semplificato

Il ripristino del firmware 
non è mai stato così 
semplice.

Facilità di manutenzione - Ripristino di 
emergenza

Facilità di manutenzione - aggiornamento 
cloud

Aggiornamento cloud: 
L'aggiornamento del cloud supporta sia l'NVR che la telecamera IP. Non occorre più contattare il centro assistenza, semplice e facile grazie al nuovo firmware.
Strumenti di ripristino di emergenza: 
Collegamento e riavvio. Mai più preoccupazioni per il recupero del dispositivo.

Meno procedure

Meno procedure

Distribuito su 
disco flash USB

Verifica del 
modello

Ripristino del 
firmware

Notifica di nuovo 
firmware

Nessuna 
dipendenza 
dalla versione

Download dei file 
dal cloud

processo di 
aggiornamento 
visibile

EZcloud

Maggior eicienza

Maggior eicienza
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NVR301-LS3-P8

NVR302-16S2-P16

Supporta formati video Ultra 265/H.265/H.264

1 SATA, 8 canali

Plug & Play con 8 interfacce di rete PoE indipendenti

Fino a 6 TB per ogni Hard disk

Capacità di decodifica: 1 × 4K a 30, 4 × 1080P a 30

Ingresso/uscita banda: 64/48 Mb/s

Ingresso/Uscita Audio: 0/1

Supporta uscite simultanee HDMI e VGA
Supporta formati video Ultra 265/H.265/H.264

2 SATA, 16 canali

Plug & Play con 16 interfacce di rete PoE indipendenti

fino a 10 TB per ogni Hard disk

Capacità di decodifica: 2 × 4K a 30, 8 × 1080P a 30

Ingresso/uscita banda: 160/64 Mb/s

Ingresso/Uscita allarmi: 4/1

Ingresso/Uscita Audio: 1/1

Supporta uscite simultanee HDMI e VGA



Serie Easy

Modello NVR301-04S3 NVR301-08S3 NVR301-16S3 NVR301-04S3-P4 NVR301-08S3-P8

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 4 canali 8 canali 16 canali 4 canali 8 canali

Ingresso video analogico N/D N/D N/D N/D N/D

Larghezza di banda in 
ingresso 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s

Ingresso audio N/D N/D N/D N/D N/D

Uscita video/audio

HDMI 1 1 1 1 1

VGA 1 1 1 1 1

Uscita audio 1 1 1 1 1

Larghezza di banda in 
uscita 48 Mb/s 48 Mb/s 48 Mb/s 48 Mb/s 48 Mb/s

Capacità di decodifica

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

Archiviazione HDD 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M

PoE N/D N/D N/D 4 × PoE+ 8 × PoE+

Interfaccia seriale N/D N/D N/D N/D N/D

Interfaccia USB 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D N/D

Altro

Alimentazione 12 V CC, 1,5 A 12 V CC, 1,5 A 12 V CC, 1,5 A 48 V/1,35 A 48 V/1,35 A

Consumo di energia ≤ 5 W (senza disco rigido) ≤ 5 W (senza disco rigido) ≤ 5 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm

Peso (senza disco rigido) ≤ 0,98 kg ≤ 0,98 kg ≤ 0,98 kg ≤ 1,1 kg ≤ 1,1 kg

Telecam
ere di rete

videoregistratori  
di rete

XVR
VM

S
Sistem

i di archiviazione 
professionali

Dispositivi di 
visualizzazione e 

controllo
Accessori
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Telecam
ere di rete

videoregistratori 
di rete

XVR
VM

S
Sistem

i di archiviazione 
professionali

Dispositivi di 
visualizzazione e 

controllo
Accessori

Serie Easy

Modello NVR301-04LS3-P4 NVR301-08LS3-P8 NVR301-16LS3-P8 NVR301-16LX-P8 NVR301-08LX-P8

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 4 canali 8 canali 16 canali 16 canali 8 canali

Ingresso video analogico N/D N/D N/D N/D N/D

Larghezza di banda in 
ingresso 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 80 Mb/s 80 Mb/s

Ingresso audio N/D N/D N/D 1 canale 1 canale

Uscita video/audio

HDMI 1 1 1 1 1

VGA 1 1 1 1 1

Uscita audio 1 1 1 1 1

Larghezza di banda in 
uscita 48 Mb/s 48 Mb/s 48 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s

Capacità di decodifica

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

4 × 1080P a 30
2 × 4MP a 30 
1 × 5MP a 30 
1 × 4K a 30

16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

Archiviazione HDD 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M

PoE 4 × PoE+ 8 × PoE+ 8 × PoE+ 8 × PoE+ 8 × PoE+

Interfaccia seriale N/D N/D N/D N/D N/D

Interfaccia USB 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0 1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D N/D

Altro

Alimentazione 48 V/1,35 A 52 V CC, 1,8 A 52 V CC, 1,8 A 52 V CC, 1,8 A 52 V CC, 1,8 A

Consumo di energia ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 205 mm × 205 mm × 46 mm 270 mm × 205 mm × 46 mm 270 mm × 205 mm × 46 mm 270 mm × 205 mm × 47 mm 270 mm × 205 mm × 47 mm

Peso (senza disco rigido) ≤ 0,6 kg ≤ 0,8 kg ≤ 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg
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Serie Easy

Modello NVR301-08X-P8 NVR301-04LX-P4 NVR301-04X-P4 NVR301-04X NVR301-08X

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 8 canali 4 canali 4 canali 4 canali 8 canali

Ingresso video analogico N/D N/D N/D N/D N/D

Larghezza di banda in 
ingresso 80 Mb/s 80 Mb/s 80 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s

Ingresso audio 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale

Uscita video/audio

HDMI 1 1 1 1 1

VGA 1 1 1 1 1

Uscita audio 1 1 1 1 1

Larghezza di banda in 
uscita 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s

Capacità di decodifica 8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

4 canali a 4 MP 
2 canali a 8 MP

4 canali a 4 MP 
2 canali a 8 MP

4 canali a 4 MP 
2 canali a 8 MP

8 canali a 1080P 
4 canali a 4 MP
2 canali a 8 MP

Archiviazione HDD 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M

PoE 8 × PoE+ 4 × PoE+ 4 × PoE+ N/D N/D

Interfaccia seriale N/D N/D N/D N/D N/D

Interfaccia USB 1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D N/D

Altro

Alimentazione 52 V, 1,8 A 48 V/1,35 A 48 V/1,35 A 12 V CC, 1,5 A 12 V CC, 1,5 A

Consumo di energia ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 9 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 260 mm × 240 mm × 47 mm 205 mm × 205 mm × 45 mm 260 mm × 240 mm × 47 mm 260 mm × 240 mm × 47 mm 260 mm × 240 mm × 47 mm 

Peso (senza disco rigido) 1 kg 0,55 kg 1 kg 1,3 kg 1,3 kg
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Serie Easy

Modello NVR301-16X NVR302-09S2 NVR302-16S2 NVR302-32S NVR302-08S2-P8

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 16 canali 9 canali 16 canali 32 canali 8 canali

Ingresso video analogico N/D N/D N/D N/D N/D

Larghezza di banda in 
ingresso 64 Mb/s 160 Mb/s 160 Mb/s 160 Mb/s 160 Mb/s

Ingresso audio 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale

Uscita video/audio

HDMI 1 1 1 1 1

VGA 1 1 1 1 1

Uscita audio 1 1 1 1 1

Larghezza di banda in 
uscita 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s

Capacità di decodifica

16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
4 canali a 4 MP 
2 canali a 8 MP

9 canali a 1080P
8 canali a 1080P
2 canali a 8 MP

16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

32 canali a D1 
16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

Archiviazione HDD 1 interfaccia SATA 2 interfacce SATA 2 interfacce SATA 2 interfacce SATA 2 interfacce SATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 1 RJ45 100M 2 RJ45 1000M 2 RJ45 1000M 2 RJ45 1000M 1 RJ45 1000M

PoE N/D N/D N/D N/D 8 × PoE+

Interfaccia seriale N/D N/D N/D N/D N/D

Interfaccia USB 1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D N/D 4/1

Altro

Alimentazione 12 V CC, 1,5 A 12 V CC, 3,3 A 12 V CC, 3,3 A 12 V CC, 3,3 A 100-240 V CA

Consumo di energia ≤ 9 W (senza disco rigido) ≤ 15 W (senza disco rigido) ≤ 15 W (senza disco rigido) ≤ 15 W (senza disco rigido) ≤10 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 260 mm × 240 mm × 47 mm 380 mm × 315 mm × 53 mm 380 mm × 315 mm × 53 mm 380 mm × 315 mm × 49 mm 380 mm × 315 mm × 53 mm

Peso (senza disco rigido) 1,3 kg ≤ 0,98 kg ≤ 0,98 kg ≤ 2,48 kg ≤ 2,6 kg
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Serie Easy

Modello NVR302-16S2-P16 NVR304-16S NVR304-32S NVR304-16S-P16 NVR304-32S-P16

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 16 canali 16 canali 32 canali 16 canali 32 canali

Ingresso video analogico N/D N/D N/D N/D N/D

Larghezza di banda in 
ingresso 160 Mb/s 160 Mb/s 160 Mb/s 160 Mb/s 160 Mb/s

Ingresso audio 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale

Uscita video/audio

HDMI 1 1 1 1 1

VGA 1 1 1 1 1

Uscita audio 1 1 1 1 1

Larghezza di banda in 
uscita 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s

Capacità di decodifica
16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

32 canali a D1 
16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

32 canali a D1 
16 canali a 720P 
8 canali a 1080P 
2 canali a 8 MP

Archiviazione HDD 2 interfacce SATA 4 interfacce SATA 4 interfacce SATA 4 interfacce SATA 4 interfacce SATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 1 RJ45 100M 2 RJ45 1000M 2 RJ45 1000M 1 RJ45 1000M 1 RJ45 1000M

PoE 16 × PoE+ N/D N/D 16 × PoE+ 16 × PoE+

Interfaccia seriale N/D N/D N/D N/D N/D

Interfaccia USB 1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

1 porta USB 2.0 
1 porta USB 3.0

Ingresso/Uscita allarmi 4/1 N/D N/D 16/4 16/4

Altro

Alimentazione 100-240 V CA 12 V CC, 5 A 12 V CC, 5 A 100-240 V CA 100-240 V CA

Consumo di energia ≤ 10 W (senza disco rigido) ≤ 15 W (senza disco rigido) ≤ 15 W (senza disco rigido) ≤ 15 W (senza disco rigido) ≤ 15 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 380 mm × 315 mm × 53 mm 440 mm × 344 mm × 50 mm 440 mm × 344 mm × 50 mm 400 mm × 362 mm × 74 mm 400 mm × 362 mm × 74 mm 

Peso (senza disco rigido) ≤ 2,6 kg ≤ 3,15 kg ≤ 3,15 kg ≤ 5 kg ≤ 5 kg
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Dotata di molte pratiche funzioni e di una potente capacità di 
decodifica, la serie Prime si adatta bene ai progetti e potenzia 
il mercato delle PMI. La serie Prime offre un gran numero di 
accessi alla telecamera IP e lunghi tempi di archiviazione su 
più dischi rigidi. Inoltre, sono supportate funzioni di progetto 
come riconoscimento facciale, LPR, conteggio persone e 
fisheye dewarping e le interfacce di ingresso/uscita di allarme, 
ingresso/uscita audio, gigabit ethernet possono essere 
supportate su tutti i modelli.

videoregistratori di rete
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NVR prime

Quando l'NVR guasto torna 
online, l'NVR hot-spare 
rispedisce indietro i dati

In caso di interruzione della connessione 
tra telecamere IP e videoregistratori 
di rete, la telecamera memorizzerà 
automaticamente il video nella sua 
scheda SD.
Molto più di una registrazione 
pianificata

Quindi,  dopo la  r iconnessione, 
la  telecamera IP può inviare la 
registrazione precedente dell'NVR al 
videoregistratore di rete.

 Multiuso
S u p p o r t a  b a c k u p  v i d e o  e 
registrazione video. Fino a 8 NAS.

 Configurazione della proprietà
La proprietà del NAS può essere 
modificata da lettura/scrittura 
a solo lettura, per proteggere la 
sovrascrittura imprevista dei dati.

 Buona compatibilità
Compatibile con dispositivi NAS 
dei produttori più famosi come 
Synology, Netgear, WD e Qnap.

Prendi il controllo per garantire l'integrità e l'aidabilità dei dati

NAS

IPC

videoregistratori di rete

NVR Hot-Spare

Più di un normale failover

Molto più di un sistema 
di archiviazione locale

Protocollo: NFS

Durata migliorata - backup N+1
Compatibilità NAS

Durata migliorata- ANR

RETE

RETE
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NVR304-32X

NVR308-64X

Supporta formati video Ultra 265/H.265/H.264

4 SATA, 32 canali

fino a 10 TB per ogni Hard disk

RAID 1, 5

Capacità di decodifica: 4 × 4K a 30, 16 × 1080P a 30

Ingresso/uscita banda: 384/384 Mb/s

Ingresso/Uscita allarmi: 16/4

Ingresso/Uscita Audio: 1/1

Uscite indipendenti HDMI1, HDMI2 e VGA

Supporta formati video Ultra 265/H.265/H.264

8 SATA, 64 canali

fino a 10 TB per ogni Hard disk

RAID 0, 1, 5, 6, 10

Capacità di decodifica: 4 × 4K a 30, 16 × 1080P a 30

Ingresso/uscita banda: 384/384 Mb/s

Ingresso/Uscita allarmi: 16/4

Ingresso/Uscita Audio: 1/1

Uscite indipendenti HDMI1, HDMI2 e VGA
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Serie Prime

Modello NVR304-16X NVR304-32X NVR308-16X NVR308-32X NVR308-64X

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 16 canali 32 canali 16 canali 32 canali 64 canali

Ingresso video analogico N/D N/D N/D N/D N/D

Larghezza di banda in 
ingresso 384 Mb/s 384 Mb/s 384 Mb/s 384 Mb/s 384 Mb/s

Ingresso audio 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale

Uscita video/audio

HDMI 2 2 2 2 2

VGA 1 1 1 1 1

Uscita audio 1 1 1 1 1

Larghezza di banda in 
uscita 384 Mb/s 384 Mb/s 384 Mb/s 384 Mb/s 384 Mb/s

Capacità di decodifica
16 × 1080P a 30 
8 × 4MP a 30 
4 × 4K a 30

16 × 1080P a 30 
8 × 4MP a 30 
4 × 4K a 30

16 × 1080P a 30 
8 × 4MP a 30 
4 × 4K a 30

16 × 1080P a 30 
8 × 4MP a 30 
4 × 4K a 30

16 × 1080P a 30 
8 × 4MP a 30 
4 × 4K a 30

Archiviazione HDD 4 interfacce SATA
1 interfaccia eSATA

4 interfacce SATA
1 interfaccia eSATA

8 interfacce SATA
1 interfaccia eSATA

8 interfacce SATA
1 interfaccia eSATA

8 interfacce SATA
1 interfaccia eSATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 2 RJ45 100M 2 RJ45 100M 2 RJ45 100M 2 RJ45 100M 2 RJ45 100M

PoE N/D N/D N/D N/D N/D

Interfaccia seriale 1 RS-232 
1 RS-485

1 RS-232 
1 RS-485

1 RS-232 
1 RS-485

1 RS-232 
1 RS-485

1 RS-232 
1 RS-485

Interfaccia USB 2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

2 porte USB 2.0 
1 porta USB 3.0

Ingresso/Uscita allarmi 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4

Altro

Alimentazione 100-240 V CA 100-240 V CA 100-240 V CA 100-240 V CA 100-240 V CA

Consumo di energia ≤ 25 W (senza disco rigido) ≤ 25 W (senza disco rigido) ≤ 25 W (senza disco rigido) ≤ 25 W (senza disco rigido) ≤ 25 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 442 mm × 426 mm × 89 mm 442 mm × 426 mm × 89 mm 442 mm × 426 mm × 89 mm 442 mm × 426 mm × 89 mm 442 mm × 426 mm × 89 mm 

Peso (senza disco rigido) ≤5,7Kg ≤5,7Kg ≤5,7Kg ≤5,7Kg ≤5,7Kg
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Grazie a capacità, stabilità ed espandibilità sufficientemente 
grandi, la serie Pro offre prestazioni di massimo livello per il 
mercato verticale.

È dotata di un numero maggiore di accessi alla telecamera 
IP e di tempi di archiviazione più lunghi, inoltre, l'eccellente 
stabilità è supportata dalla serie Pro tramite doppio BIOS, 
alimentazione ridondante e RAID in modo da garantire la 
massima operatività progettuale. Quando è necessario 
più spazio di archiviazione, è possibile aggiungere un 
alloggiamento dischi sul videoregistratore di rete Pro Series, 
assicurandosi che il requisito aggiuntivo possa essere 
soddisfatto.

videoregistratori di rete
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NVR PRO

In caso di malfunzionamento del server, il server in hot 
standby interverrà immediatamente per garantire la 
disponibilità del servizio di sorveglianza La tecnologia di archiviazione completa esegue una 

manutenzione continua effettuando riparazioni 
automatizzate. Maggior eicienza, maggior aidabilità.

 RAID professionale
Supporto modalità RAID 0/1/5/6/10/50/60

 Hot-spare
Il disco di riserva viene utilizzato per ricostruire 
automaticamente l'array

 Swap a Caldo
Design del disco inseribile a caldo

 Partner strategico
Collaborazione con famosi distributori di dischi 
rigidi, come Seagate, Western Digital, Toshiba

 Capacità di archiviazione di 576
8/16 dischi rigidi SATA in un 
alloggiamento
Fino a 2 alloggiamenti per dischi
Fino a 48 dischi rigidi

 Capacità di archiviazione di 824
8/16 dischi rigidi SATA in un 
alloggiamento
Fino a 2 alloggiamenti per dischi
Fino a 56 dischi rigidi

DEU1016 DEU1008 NVR516 NVR824

Dispositivo in 
hot standby B

Dispositivo in 
funzione A

Online
Online Offline

Sempre più capienza

Dati

Aidabilità massima - Failover 1+1

Syncback

Rete 
Heartbeat

Rete di 
servizi

Massima aidabilità - RAID di livello industriale

Espandibilità
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5 in 1: XVR UNV supporta tutti i tipi di formati in modo uniforme 
Audio su coassiale: Due flussi che trasmettono in un cavo

NVR824-256R
Supporta formati video Ultra 265/H.265/H.264

24 SATA, 256 canali

fino a 10 TB per ogni Hard disk

RAID 0/1/5/6/10/50/60

Capacità di decodifica: 5 × 4K a 30, 20 × 1080P a 30

Ingresso/uscita banda: 768/768 Mb/s

Ingresso/Uscita allarmi: 24/8

Ingresso/Uscita Audio: 1/1

2 porte miniSAS, 4 schede di espansione, 1 eSATA

Uscite indipendenti HDMI1, HDMI2 e VGA
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Serie Pro

Modello NVR516-64 NVR516-128 NVR824-128R NVR824-256R

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 64 canali 128 canali 128 canali 256 canali

Larghezza di banda in 
ingresso 384 Mb/s 512 Mb/s 768 Mb/s 768 Mb/s

Ingresso audio 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale

Uscita video/audio

HDMI 2 2 2 2

VGA 1 1 1 1

Uscita audio 1 1 1 1

Larghezza di banda in 
uscita 384 Mb/s 384 Mb/s 768 Mb/s 768 Mb/s

Capacità di decodifica

64 canali a D1 
36 canali a 720P 
16 canali a 1080P 
9 canali a 4 MP 
4 canali a 4K

64 canali a D1 
36 canali a 720P 
16 canali a 1080P 
9 canali a 4 MP 
4 canali a 4K

96 canali a D1 
45 canali a 720P 
20 canali a 1080P 
5 canali a 4K

96 canali a D1 
45 canali a 720P 
20 canali a 1080P 
5 canali a 4K

Archiviazione HDD 16 interfacce SATA
1 interfaccia eSATA

16 interfacce SATA
1 interfaccia eSATA

24 interfacce SATA 
1 interfaccia eSATA

24 interfacce SATA 
1 interfaccia eSATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 4 RJ45 1000M
2 RJ45 1000M SFP

4 RJ45 1000M
2 RJ45 1000M SFP 4 RJ45 1000M 4 RJ45 1000M

PoE N/D N/D N/D N/D

Interfaccia seriale 1 RS232 
1 RS485

1 RS232 
1 RS485

1 RS232
1 RS485

1 RS232
1 RS485

Interfaccia USB 4 porte USB 3.0 4 porte USB 3.0 2 porte USB3.0, 2 porte USB2.0 2 porte USB3.0, 2 porte USB2.0

Ingresso/Uscita allarmi 24/8 24/8 24/8 24/8

Altro

Alimentazione 100-240 V CA 100-240 V CA 100-240 V CA 100-240 V CA

Consumo di energia ≤ 50 W (senza disco rigido) ≤50 W (senza disco rigido) ≤ 70 W (senza disco rigido) ≤ 70 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 482 mm × 477 mm × 131 mm 482 mm × 477 mm × 131 mm 533 mm × 484,6 mm × 175,5 mm 533 mm × 484,6 mm × 175,5 mm 

Peso (senza disco rigido) ≤ 14,5 kg ≤ 14,5 kg ≤ 12,5 kg ≤12,5 kg

Scheda intelligente - - - -

Scheda di decodifica FB-HDMI4-C-NB 
FB-HDMI6-C-NB

FB-HDMI4-C-NB 
FB-HDMI6-C-NB - -

Alloggiamento dischi DEU1008-IN/DEU1016 DEU1008-IN/DEU1016 DEU1008-IN/DEU1016 DEU1008-IN/DEU1016



2022GUIDA AI PRODOTTI

UNV
XVR

IP

CVBS

CVITVI

AHD
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I dispositivi XVR UNV garantiscono elevate prestazioni, 
affidabilità e usabilità. Offrono numerose funzionalità utili e 
innovative, tra le quali versatili risorse CVI/TVI/AHD/CVBS/IP, 
attraverso l'interconnessione di videocamere UNV. Oltre alle 
notevoli capacità di accesso, i dispositivi XVR UNV supportano 
numerose funzioni intelligenti che incrementano l'usabilità dei 
sistemi e permettono agli utenti di velocizzare e semplificare 
le proprie operazioni.

XVR
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IP

CVBS

CVITVI

AHD
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Compatibilità senza 
eguali

Uno per tutti
L'XVR di Uniview supporta tutti i tipi di formati in modo 
uniforme
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Audio su coassiale

Due flussi che trasmettono in un cavo
Protocollo TVI supportato, per telecamera analogica con microfono integrato 
Fino a 400 m per la trasmissione audio 
Risparmia sui costi di cablaggio
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XVR301-08G
Supporta formati video H.265/H.264

1 SATA, Ingresso BNC a 8 canali

Supporto AHD, TVI, CVI, CVBS e telecamere IP

accesso adattivo

Supporto audio su cavo coassiale

Fino a 6 TB per ogni Hard disk

Ingresso telecamera analogica: fino a 5MP a 12fps

Ingresso video IP: fino a 4 MP

Ingresso/uscita banda: 40/60 Mb/s

Ingresso/Uscita Audio: 1/1
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Serie ibrida

Modello XVR301-04G XVR301-08G XVR301-16G

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 2 canali 4 canali 4 canali

Ingresso video analogico 4 canali 8 canali 16 canali

Larghezza di banda in 
ingresso 24 Mb/s 40 Mb/s 40 Mb/s

Ingresso audio 1 canale, RCA 1 canale, RCA 1 canale, RCA

Uscita video/audio

HDMI 1 1 1

VGA 1 1 1

Uscita audio 1 canale, RCA 1 canale, RCA 1 canale, RCA

Larghezza di banda in 
uscita 48 Mb/s 60 Mb/s 64 Mb/s

Codifica Frequenza fotogrammi 
registrazione

Flusso principale: 
5 MP Lite a 12 fps
4 MP Lite a 15 fps
1080P Lite a 15fps
1080P a 15 fps
720 P a 30 fps 
Flusso secondario: 
D1 a 30 fps (Max)

Flusso principale: 
5 MP Lite a 6 fps
4 MP Lite a 8 fps
1080P Lite a 15fps
1080P a 8fps
720P a 15 fps 
Flusso secondario: 
D1 a 15 fps (Max)

Flusso principale: 
5 MP Lite a 6 fps
4 MP Lite a 8 fps
1080P Lite a 15fps
720P a 15 fps 
Flusso secondario: 
D1 a 10 fps (Max)

Archiviazione HDD 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M

PoE N/D N/D N/D

Interfaccia seriale N/D 1 RS485 N/D

Interfaccia USB 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D

Altro

Alimentazione 12 V CC 12 V CC 12 V CC

Consumo di energia ≤ 8 W (senza disco rigido) ≤10 W (senza disco rigido) ≤ 8 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo
-10 °C ~ 55 °C 
 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm

Peso (senza disco rigido) ≤ 1,1 kg ≤ 1,1 kg ≤ 1,1 kg
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Serie ibrida

Modello XVR301-04Q XVR301-08Q XVR302-08Q

Aspetto

Ingresso video/audio

Ingresso video IP 2 canali 4 canali 4 canali

Ingresso video analogico 4 canali 8 canali 8 canali

Larghezza di banda in 
ingresso 48 Mb/s 56 Mb/s 56 Mb/s

Ingresso audio 1 canale, RCA 1 canale, RCA 1 canale, RCA

Uscita video/audio

HDMI 1 1 1

VGA 1 1 1

Uscita audio 1 canale, RCA 1 canale, RCA 1 canale, RCA

Larghezza di banda in 
uscita 60 Mb/s 64 Mb/s 64 Mb/s

Codifica Frequenza fotogrammi 
registrazione

Flusso principale: 
8 MP Lite a 8 fps (canale 1) 
5 MP Lite a 12 fps
4 MP Lite a 15 fps
3 MP a 15 fps (canale 1) 
2 MP a 15 fps
720 P a 30 fps 
Flusso secondario: 
D1 a 30 fps (Max)

Flusso principale: 
8 MP Lite a 8 fps (canale 1) 
5 MP Lite a 12 fps
4 MP Lite a 15 fps
3 MP a 15 fps (canale 1) 
2 MP a 15 fps
720 P a 30 fps 
Flusso secondario: 
D1 a 30 fps (Max)

Flusso principale: 
8 MP Lite a 8 fps (canale 1-canale 2)
5 MP Lite a 12 fps
4 MP Lite a 15 fps
3 MP a 15 fps (canale 1-canale 2)
2 MP a 15 fps
720 P a 30 fps
Flusso secondario: 
D1 a 30 fps (Max)

Archiviazione HDD 1 interfaccia SATA 1 interfaccia SATA 2 interfacce SATA

Interfaccia esterna

Interfaccia di rete 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M 1 RJ45 100M

PoE N/D N/D N/D

Interfaccia seriale N/D N/D N/D

Interfaccia USB 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0 2 porte USB 2.0

Ingresso/Uscita allarmi N/D N/D N/D

Altro

Alimentazione 12 V CC 12 V CC 12 V CC

Consumo di energia ≤ 8 W (senza disco rigido) ≤8 W (senza disco rigido) ≤8 W (senza disco rigido)

Ambiente operativo -10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

-10 °C ~ 55 °C 
10% ~ 90%UR

Dimensioni (L×P×A) 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm 260 mm × 240 mm × 46 mm

Peso (senza disco rigido) ≤ 1,1 kg ≤ 1,1 kg ≤ 1,1 kg
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I prodotti VMS UNV  sono piattaforme potenti e aidabili per la 
gestione di sistemi di sorveglianza video potenti e aidabili, che 
rappresentano una soluzione completa per tali applicazioni, 
grazie alla loro capacità di connessione ad altri prodotti 
UNV, quali telecamere IP, videoregistratori di rete, decoder, 
tastiere di rete, ecc. Tali piattaforme sono anche compatibili 
con telecamere IP conformi allo standard ONVIF e pronte 
all'integrazione con altri sistemi. I prodotti VMS UNV trovano 
largo impiego per applicazioni di sorveglianza in numerosi 
settori, quali sicurezza pubblica, settore finanziario, trasporti, 
impianti elettrici, energia, istruzione e sanità, oltre a scenari di 
grandi dimensioni come parchi e complessi di edifici.

VMS
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VMS

Modello VMS-B180-A Unicorn VMS-B800-A

Aspetto

Numero di telecamere collegate per server 250 dispositivi o 500 canali 1.000 dispositivi o 2.000 canali 2.000 dispositivi o 10.000 canali

Gestione video

Gestione dispositivi
IPC, videoregistratori di rete, tastiera di rete, dispositivi cloud, 
pannelli di controllo allarme, controllo accessi, dispositivi 
smart, decoder

IPC, videoregistratori di rete, tastiera di rete, dispositivi cloud, 
pannelli di controllo allarme, controllo accessi, dispositivi 
smart, decoder (integrato)

IPC, videoregistratori di rete, tastiera di rete, dispositivi cloud, 
pannelli di controllo allarmi, controllo accessi, decoder

Numero di utenti online 50 300 1000

Numero di ruoli per utente 16 16 16

Numero di client mobili 50 64 64

Larghezza di banda ingresso video per server 512 Mb/s 512 Mb/s 1024 Mb/s

Larghezza di banda uscita video per server 384 Mb/s 384 Mb/s 1536 Mb/s

Decodifica
Compressione video Ultra 265, H.265, H.264 Ultra 265, H.265, H.264 Ultra 265, H.265, H.264

Decodifica 2 × 4K, 16 × 1080P, 24 × 720P, 30 × D1 (Client HMI locale) 4 × 4K, 16 × 1080p, 36 × 720p, 64 × D1 N/D

Installazione HDD 1 disco rigido per l'archiviazione delle immagini  
(3.5", fino a 14 TB) Opzionale 

HDD con swap a caldo; Supporta 16 HDD  
(3,5", fino a 14 TB ciascuno) N/D

Archiviazione Larghezza di banda archiviazione video per server N/D 512 Mb/s

Controllo della riproduzione

Visualizzazione a 1/4/5/6/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64 finestre. 
Supporta disposizione delle finestre personalizzata.

Visualizzazione a 1/4/5/6/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64 finestre. 
Supporta disposizione delle finestre personalizzata.

Visualizzazione a 1/4/5/6/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64 finestre. 
Supporta disposizione delle finestre personalizzata.

Formato corridoio Formato corridoio Formato corridoio

Fino a 3 monitor ausiliari Fino a 3 monitor ausiliari Fino a 3 monitor ausiliari

Riproduzione

Riproduzione registrazioni su videoregistratori di rete Riproduzione registrazioni videoregistratori di rete e 
centralizzate

Riproduzione registrazioni videoregistratori di rete e 
centralizzate (richiede IP SAN)

Riproduzione sincrona di un massimo di 16 canali su un singolo client Riproduzione sincrona di un massimo di 16 canali su un singolo client Riproduzione sincrona di un massimo di 16 canali su un singolo client

Velocità: -256, -128, -64, -32, -16, -8, -4, -2, -1, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128, 256

Velocità: -256, -128, -64, -32, -16, -8, -4, -2, -1, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128, 256

Velocità: -256, -128, -64, -32, -16, -8, -4, -2, -1, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128, 256

Interfaccia

Rete 4 interfacce Ethernet adattative 10M/100M/1000M Base-T 4 interfacce Ethernet adattative 10M/100M/1000M Base-T; 
2 interfacce ottiche 1000M SFP 3 interfacce Ethernet adattative 10M/100M/1000M Base-T

USB 4 porte USB 3.0 4 porte USB 3.0 4 porte USB 3.0

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 1 HDMI (config. di rete)

VGA 1 × VGA 1 × VGA 1 × VGA (config. di rete)

Seriale 1 RS232 (RJ45), 1 RS485 (RJ45) 1 RS232 (RJ45), 1 RS485 (RJ45) 1 RS232 (RJ45), 1 RS485 (RJ45)

Ingressi/uscite allarme 24 ingressi allarme, 8 uscite allarme 24 ingressi allarme, 8 uscite allarme N/D

Alimentazione 100 ~ 240 V CA, con interruttore di alimentazione 100 ~ 240 V CA, con interruttore di alimentazione 100 ~ 240 V CA, con interruttore di alimentazione

Espansione N/D 1 modulo di alimentazione; 1 interfaccia eSATA; 
2 interfacce miniSAS 1 modulo di alimentazione; 1 scheda NIC

Altro

Sistema operativo Linux Linux Linux

Consumo di energia ≤ 40 W ≤ 50 W (escluso HDD); ≤ 165 W (incluso HDD) ≤ 150 W

Temperatura operativa -10 °C ~ 55 °C -10 °C ~ 55 °C 0 °C ~ 40 °C

Umidità operativa dal 10% al 90% (senza condensa) dal 10% al 90% (senza condensa) UR dal 20% all'80% (senza condensa)

Peso ≤ 1 kg (senza disco rigido) ≤ 10,0 kg (senza disco rigido) ≤ 14,0 kg

Dimensioni (P×L×A) 440 mm × 346 mm × 44 mm 477,1 mm × 481,6 mm × 130,5 mm 482 mm × 551 mm × 87 mm
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VMS

Modello Serie VMS-B1000

Aspetto

Numero di telecamere collegate per server 10.000 canali

Gestione video

Gestione dispositivi IPC, videoregistratori di rete, tastiera di rete, dispositivi cloud, pannelli di controllo allarme, controllo accessi, dispositivi smart, decoder

Numero di utenti online 3000

Numero di ruoli per utente Senza limiti

Numero di client mobili 192 (Utilizzare modulo TS9500)

Larghezza di banda ingresso video per server 1024 Mb/s (Utilizzare modulo MS9500)

Decodifica

Larghezza di banda uscita video per server 2048 Mb/s (Utilizzare modulo MS9500)

Compressione video Ultra 265, H.265, H.264

Decodifica N/D

Scheda di decodifica (opzionale) N/D

Archiviazione Installazione HDD 4 TB

Larghezza di banda archiviazione video per server N/D

Alloggiamento dischi (opzionale) N/D

Controllo della riproduzione

Visualizzazione a 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 25 finestre
La visualizzazione a 24, 36 finestre è personalizzabile

Formato corridoio

Fino a 3 monitor ausiliari

Riproduzione

Riproduzione registrazioni videoregistratori di rete e centralizzate (richiede IP SAN)

Riproduzione sincrona di un massimo di 36 canali su un singolo client

Velocità: -16, -8, -4, -2, -1, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16

Interfaccia

Rete 3 interfacce Ethernet adattative 10M/100M/1000M Base-T

USB 4 porte USB 3.0

HDMI 1 HDMI

VGA 1 × VGA

Seriale 1 RS232 (RJ45), 1 RS485 (RJ45)

Ingressi/uscite allarme N/D

Alimentazione 100 ~ 240 V CA, con interruttore di alimentazione

Espansione 1 modulo di alimentazione; 1 scheda NIC

Altro

Sistema operativo Linux

Consumo di energia ≤ 150 W

Temperatura operativa 0 °C ~ 40 °C

Umidità operativa UR dal 20% all'80% (senza condensa)

Peso ≤ 14,0 kg

Dimensioni (P×L×A) 482 mm × 551 mm × 87 mm
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Nebula è un nuovo sistema di archiviazione di rete unificato 
di ultima generazione, pensato specificamente per le 
applicazioni di videosorveglianza, in grado di garantire 
prestazioni, affidabilità, disponibilità, capacità, scalabilità e 
semplicità d'uso notevoli. Esso integra una vasta gamma di 
funzioni avanzate, quali memoria iSCSI, gestione di sistemi 
RAID, protezione contro il failover, protezione permanente dei 
dati e tecnologie di gestione dei dischi all'avanguardia. Nebula 
garantisce inoltre l'accesso concorrente ai blocchi (iSCSI), 
per cui costituisce una soluzione completa per le esigenze di 
archiviazione nelle applicazioni di videosorveglianza.

Sistemi di archiviazione professionali
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Controller singolo

Modello VX1612-C VX1616-C VX1624-C VX1636-C VX1648-C

Aspetto

Controller Singolo Singolo Singolo Singolo Singolo

Ingresso video fino a 160 canali/320 Mb/s Fino a 320 canali /640 Mb/s Fino a 320 canali /640 Mb/s Fino a 320 canali /640 Mb/s Fino a 320 canali /640 Mb/s

Interfaccia di servizio front-end
Interfaccia Ethernet a 3 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 
10/100/1000 Mb/s (opzionale)

Interfaccia Ethernet a 3 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 
10/100/1000 Mb/s (opzionale)

Interfaccia Ethernet a 3 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 
10/100/1000 Mb/s (opzionale)

Interfaccia Ethernet a 3 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 
10/100/1000 Mb/s (opzionale)

Interfaccia Ethernet a 3 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 
10/100/1000 Mb/s (opzionale)

Interfaccia di espansione back-end N/D N/D N/D N/D N/D

RAID
JBOD e RAID 0, 1, 5, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare 
globale

JBOD e RAID 0, 1, 5, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare 
globale

JBOD e RAID 0, 1, 5, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare 
globale

JBOD e RAID 0, 1, 5, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare 
globale

JBOD e RAID 0, 1, 5, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare 
globale

Protocollo iSCSI iSCSI iSCSI iSCSI iSCSI

Processore Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core

Memoria 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB

HDD 12 interfacce SATA 16 interfacce SATA 24 interfacce SATA 36 interfacce SATA 48 interfacce SATA

Caratteristiche

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Alimentazione Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1

Ventola Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1

Consumo Alloggiamento controller: < 160 W 
(configurazione completa)

Alloggiamento controller: < 200 W 
(configurazione completa)

Alloggiamento controller: < 280 W 
(configurazione completa)

Alloggiamento controller: < 510 W 
(configurazione completa)

Alloggiamento controller: < 510 W 
(configurazione completa)

Peso Alloggiamento controller: Configurazione 
completa: < 21 kg

Alloggiamento controller: Configurazione 
completa: < 24 kg

Alloggiamento controller: Configurazione 
completa: < 32 kg

Alloggiamento controller: Configurazione 
completa: < 44 kg

Alloggiamento controller: Configurazione 
completa: < 61 kg

Dimensioni (A × L × P) Alloggiamento controller: 
89 mm × 481,6 mm × 583 mm

Alloggiamento controller: 
131 mm × 481,6 mm × 583 mm

Alloggiamento controller: 
175,0 mm × 481,6 mm × 583,0 mm

Alloggiamento controller: 
175 mm × 481,6 mm × 583 mm

Alloggiamento controller: 
178 mm × 481,6 mm × 583 mm

Alloggiamento dischi N/D N/D N/D N/D N/D
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Controller singolo

Modello VX1824-V2 VX1848-V2 VX3060-V2@S

Aspetto

Controller Singolo Singolo Singolo

Ingresso video Fino a 512 canali /1024 Mb/s Fino a 512 canali /1024 Mb/s Fino a 512 canali /1024 Mb/s

Interfaccia di servizio front-end

Interfaccia Ethernet a 5 porte 10/100/1000 Mb/s 
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 10/100/1000 Mb/s (opzionale)
2 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale) 
4 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)

Interfaccia Ethernet a 5 porte 10/100/1000 Mb/s 
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 10/100/1000 Mb/s (opzionale)
2 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)
4 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)

Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 10/100/1000 Mb/s (opzionale)
2 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)
4 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)

Interfaccia di espansione back-end 2 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 2 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 2 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD

RAID JBOD e RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare globale

JBOD e RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare globale

JBOD e RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare globale

Protocollo iSCSI iSCSI iSCSI

Processore Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core

Memoria 8 GB, fino a 64 GB 8 GB, fino a 64 GB 8 GB, fino a 64 GB

HDD 24 interfacce SATA 48 interfacce SATA 60 interfacce SATA

Caratteristiche

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Alimentazione Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 2+1

Ventola Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1

Consumo Alloggiamento controller: < 350 W (configurazione completa) Alloggiamento controller: < 600 W (configurazione completa) Alloggiamento controller: < 900 W (configurazione completa)

Peso Alloggiamento controller: Configurazione completa: < 43 kg Alloggiamento controller: Configurazione completa: < 60 kg Alloggiamento controller: Configurazione completa: < 93 kg

Dimensioni (A × L × P) Alloggiamento controller: 
175,0 mm × 481,6 mm × 589,0 mm

Alloggiamento controller: 
178 mm × 481,6 mm × 801 mm

Alloggiamento controller: 
178 mm × 482 mm × 981 mm

Alloggiamento dischi DE1824-V2 DE1848-V2 DE3160-V2@S
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Controller doppio

Modello VX3024-V2 VX3048-V2 VX3060-V2

Aspetto

Controller Doppio Doppio Doppio

Ingresso video Fino a 512 canali /1024 Mb/s Fino a 512 canali /1024 Mb/s Fino a 512 canali /1024 Mb/s

Interfaccia di servizio front-end

Interfaccia Ethernet a 10 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 10/100/1000 Mb/s (opzionale) 
2 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale) 
4 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)

Interfaccia Ethernet a 10 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 10/100/1000 Mb/s (opzionale) 
2 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale) 
4 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)

Interfaccia Ethernet a 10 porte 10/100/1000 Mb/s
Modulo interfaccia Ethernet a 4 porte 10/100/1000 Mb/s (opzionale) 
2 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale) 
4 porte 10 GE SFP + modulo di interfaccia (opzionale)

Interfaccia di espansione back-end 4 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 4 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 4 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD

RAID JBOD e RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare globale

JBOD e RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare globale

JBOD e RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6
Disco hot spare dedicato e disco hot spare globale

Protocollo iSCSI iSCSI iSCSI

Processore Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core Processore Intel 64 bit multi-core

Memoria Predefinito 16 GB (fino a 128 GB opzionale) Predefinito 16 GB (fino a 128 GB opzionale) Predefinito 16 GB (fino a 128 GB opzionale)

HDD 24 interfacce SATA/SAS/NL SAS 48 interfacce SATA/SAS/NL SAS 60 interfacce SATA/SAS/NL SAS

Caratteristiche

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Algoritmo di cache ottimizzato 
Struttura modulare ridondante 
Allarme anti-polvere e solfuro 
Moduli HDD Anti-Vibrazioni 
Riparazione settori guasti
Due livelli di remapping 
Tecnica Precopia S.M.A.R.T. 
Ricostruzione parziale senza senso 
Ricostruzione copia
Cassetta di sicurezza cache dati

Alimentazione 2 predefinito (1+1) 2 predefinito (1+1) 3 predefinito (2+1)

Ventola Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1 Ridondanza 1+1

Consumo Alloggiamento controller: < 550 W (configurazione completa) Alloggiamento controller: < 700 W (configurazione completa) Alloggiamento controller: < 1000 W (configurazione completa)

Peso Alloggiamento controller: Configurazione completa: < 45 kg Alloggiamento controller: Configurazione completa: < 68 kg Alloggiamento controller: Configurazione completa: < 96 kg

Dimensioni (A × L × P) Alloggiamento controller: 175 mm × 482 mm × 589 mm Alloggiamento controller: 178 mm × 482 mm × 801 mm Alloggiamento controller: 178 mm × 482 mm × 981 mm

Alloggiamento dischi DE3124-V2 DE3148-V2 DE3160-V2
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Unità di espansione

Modello DE1824-V2 DE1848-V2 DE3124-V2

Aspetto

Interfaccia di espansione 2 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 2 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 4 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD

Interfaccia di gestione 2 porte seriali 2 porte seriali 2 porte seriali

HDD 24 HDD 48 HDD 24 HDD

Consumo 250 W (carico completo) 410 W (carico completo) 270 W (carico completo)

Peso Carico completo: < 38 kg Carico completo: < 60 kg Carico completo: < 40 kg

Dimensioni (A × L × P) 482 mm × 589 mm × 175 mm 482 mm × 801 mm × 178 mm 482,0 mm × 589,0 mm × 175,0 mm

Modello DE3148-V2 DE3160-V2 DE3160-V2@S

Aspetto

Interfaccia di espansione 4 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 4 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD 2 porte 4 × 12 Gb/s Mini SAS HD

Interfaccia di gestione 2 porte seriali 2 porte seriali 2 porte seriali

HDD 48 HDD 60 HDD 60 HDD

Consumo 450 W (carico completo) 700 W (carico completo) 700 W (carico completo)

Peso Carico completo: < 61 kg Carico completo: < 92 kg Carico completo: < 90 kg

Dimensioni (A × L × P) 482,0 mm × 801,0 mm × 178,0 mm 480,6 mm × 981,0 mm × 178,0 mm 480,6 mm × 981,0 mm × 178,0 mm
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Dispositivi di 
visualizzazione e controllo

Uniview offre una serie di prodotti per la visualizzazione e controllo, 

quali monitor a LED, display interattivi intelligenti, videowall LCD, 

display a LED e sistemi di controllo professionali. L’ampia gamma di 

prodotti garantisce una copertura completa in scenari applicativi diversi 

come centri di sorveglianza, vetrine commerciali, sale conferenze e 

pubblicità digitale. La capacità di produzione di alta qualità garantisce 

stabilità e affidabilità e la visualizzazione perfetta offre un'esperienza 

visiva coinvolgente. Uniview si impegna a diventare un fornitore 

mondiale di prodotti e soluzioni di visualizzazione professionale. 
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Video Wall LCD

Modello MW-A46-B1 MW-A49-B1 MW-A55-B1

Aspetto

Prodotto Video wall LCD 46" Video wall LCD 49" Video wall LCD 55"

Distanza pixel (mm) 0,53025 (O) × 0,17675 (V) 0,559 (O) × 0,1865 (V) 0,63 (O) × 0,21 (V)

Retroilluminazione LED LED LED

Risoluzione 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080

Larghezza della bordo 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Numero di colori 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni

Luminosità 500 cd/m2 500 cd/m2 500 cd/m2

Contrasto 4000: 1 4000: 1 4000: 1

Tempo di risposta 8 ms 8 ms 8 ms

Angolo di visione 178° (O) 178° (V) 178° (O) 178° (V) 178° (O) 178° (V)

Ingresso segnale Ingressi 1 VGA, 1 DVI, 2 HDMI, 1 USB, 1 RS-232, 1 IR Ingressi 1 VGA, 1 DVI, 2 HDMI, 1 USB, 1 RS-232, 1 IR Ingressi 1 VGA, 1 DVI, 2 HDMI, 1 USB, 1 RS-232, 1 IR

Uscita segnale Uscita 1 HDMI, 1 RS-232 Uscita 1 HDMI, 1 RS-232 Uscita 1 HDMI, 1 RS-232

Dimensioni (L × A × P) 1022 mm × 577 mm × 124 mm 1078 mm × 608 mm × 125 mm 1214 mm × 685 mm × 126 mm

Consumo 145 W 150 W 210 W

Alimentazione 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz

Peso 22,5 kg 23,5 kg 24,5 kg

Condizioni operative 0 ~ 40°C/20% ~ 90%UR, altitudine≤ 5000 m 0 ~ 40°C/20% ~ 90%UR, altitudine≤ 5000 m 0 ~ 40°C/20% ~ 90%UR, altitudine≤ 5000 m

Vita utile 50000 ore 50000 ore 50000 ore
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Smart display interattivo

Modello MW3565-T-A MW3575-T-A MW3586-T-A

Aspetto

Prodotto Smart display interattivo da 65” Smart display interattivo da 75” Smart display interattivo da 86”

Distanza pixel (mm) 0,496 (O) × 0,372 (V) 0,429 (O) × 0,429 (V) 0,4935 (O) × 0,4935 (V)

Retroilluminazione D-LED D-LED D-LED

Risoluzione 3840 × 2160 3840 × 2160 3840 × 2160

Numero di colori 1,07 Miliardi 1,07 Miliardi 1,07 Miliardi

Luminosità 350 cd/m2 350 cd/m2 400 cd/m2

Contrasto 1100: 1 1100: 1 1200:1

Tempo di risposta 8 ms 8 ms 8 ms

Angolo di visione 178° (O) 178° (V) 178° (O) 178° (V) 178° (O) 178° (V)

Sistema Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0

CPU ARM A73+A53 1.5GHz ARM A73+A53 1.5GHz ARM A73+A53 1.5GHz

RAM 3 GB DDR4 3 GB DDR4 3 GB DDR4

ROM 32 GB 32 GB 32 GB

Tocco Tocco IR Tocco IR Tocco IR

Precisione di tocco ±1mm ±1mm ±1mm

Protezione della superficie Vetro temperato da 4 mm Vetro temperato da 4 mm Vetro temperato da 4 mm

Oggetto tattile minimo ≥3 mm ≥3 mm ≥2mm

Ingresso segnale 3 HDMI, 1 VGA, 1 Ingresso audio, 1 YPBPR, 1 AV, 2 TOUCH-USB, 
1 OPS, 4 USB, 1 RS232, 1 WLAN, 1 LAN

3 HDMI, 1 VGA, 1 Ingresso audio, 1 YPBPR, 1 AV, 2 TOUCH-USB, 
1 OPS, 4 USB, 1 RS232, 1 WLAN, 1 LAN

3 HDMI, 1 VGA, 1 Ingresso audio, 1 YPBPR, 1 AV, 2 TOUCH-USB, 
1 OPS, 4 USB, 1 RS232, 1 WLAN, 1 LAN

Uscita segnale 1 × uscita AV, 1 × SPDIF, 1 × uscita cu²ie 1 × uscita AV, 1 × SPDIF, 1 × uscita cu²ie 1 × uscita AV, 1 × SPDIF, 1 × uscita cu²ie

Altoparlante 2 × 10 W 2 × 10 W 2 × 10 W

Montaggio a parete (mm) 400 × 400 600 × 300 800 × 400

Dimensioni (L × A × P) 1481 mm × 913 mm × 95 mm 1707 mm × 1038 mm × 96 mm 1954 mm × 1178 mm × 96 mm

Consumo 280 W 320 W 380 W

Alimentazione 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz

Peso 45 kg 60 kg 76 kg

Condizioni operative 0 ~ 40°C/10% ~ 90%UR 0 ~ 40°C/10% ~ 90%UR 0 ~ 40°C/10% ~ 90%UR
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Display LED

Modello
Serie XE

MW7209-E-U MW7212-E-U MW7215-E-U MW7216-E-U

Aspetto

Prodotto LED mini con distanza pixel da 0,9 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,2 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,5 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,6 mm

Distanza pixel 0,9 mm 1,24 mm 1,55 mm 1,67 mm

Tipo di LED IMD 4 in 1 LED LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie

Risoluzione modulo (L × A) 172 × 192 128 × 145 102 × 116 96 × 108

Dimensione modulo (L × A) 160 mm × 180 mm 160 mm × 180 mm 160 mm × 180 mm 160 mm × 180 mm

Dimensione armadietto (L × A × P) 640 mm × 360 mm × 54,5 mm 640 mm × 360 mm × 54,5 mm 640 mm × 360 mm × 54,5 mm 640 mm × 360 mm × 54,5 mm

Moduli/armadietto (L × A) 4 × 2 4 × 2 4 × 2 4 × 2

Risoluzione armadietto (L × A) 688 × 384 512 × 290 408 × 232 384 × 216

Peso (per unità) 6,95 kg 6,95 kg 6,95 kg 6,95 kg

Area armadietto 0,2304 m2 0,2304 m2 0,2304 m2 0,2304 m2

Densità pixel 1146.666 punti/m2 644.444 punti/m2 410.833 punti/m2 360.000 punti/m2

Luminosità (cd/m2) 50 ~ 700 (regolabile) 50 ~ 800 (regolabile) 50 ~ 1500 (regolabile) 50 ~ 800 (regolabile)

Planarità armadietto ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm

Materiale armadietto Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso

Angolo di visione 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V)

Uniformità luminosità ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Uniformità colore ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Contrasto ≥ 4000:1 ≥ 4000:1 ≥ 4000:1 ≥ 4000:1

Temperatura colore 3000K ~ 10000K regolabile 3000K ~ 10000K regolabile 3000K ~ 10000K regolabile 3000K ~ 10000K regolabile

Frequenza d'aggiornamento 3840 Hz 1920 ~ 3840 Hz 1980 Hz 1920 ~ 3840 Hz

Elaborazione scale di grigio 14 bit 16 bit 14 bit 14 bit

Modalità scansione Scansione 1/48 Scansione 1/29 Scansione 1/29 Scansione 1/27

Modalità di azionamento Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante

Frequenza fotogrammi 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Tensione d'ingresso 100 ~ 240 V CA 100 ~ 240 V CA 100 ~ 240 V CA 100 ~ 240 V CA

Potenza d'ingresso (media) 282 W/m2 230 W/m2 210 W/m2 180 W/m2

Potenza d'ingresso (Max) 716 W/m2 630 W/m2 590 W/m2 530 W/m2

Modalità di manutenzione Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore

Ridondanza alimentazione/
segnale Supporto Opzionale Opzionale Opzionale

Durata LED 100000 ore 100000 ore 100000 ore 100000 ore

Grado di protezione IP5X IP5X IP5X IP5X

Condizioni operative -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR

Condizioni di conservazione -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR
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Display LED

Modello
Serie XE

MW7212-E-BL-U MW7215-E-BL-U MW7216-E-BL-U MW7218-E-DL-U

Aspetto

Prodotto LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,2 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,5 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,6 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,8 mm

Distanza pixel 1,24 mm 1,55 mm 1,67 mm 1,87 mm

Tipo di LED LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie

Risoluzione modulo (L × A) 128 × 145 102 × 116 96 × 108 85 × 96

Dimensione modulo (L × A) 160 mm × 180 mm 160 mm × 180 mm 160 mm × 180 mm 160 mm × 180 mm

Dimensione armadietto (L × A × P) 640 mm × 360 mm × 54,5 mm 640 mm × 360 mm × 54,5 mm 640 mm × 360 mm × 54,5 mm 640 mm × 360 mm × 54,5 mm

Moduli/armadietto (L × A) 4 × 2 4 × 2 4 × 2 4 × 2

Risoluzione armadietto (L × A) 512 × 290 408 × 232 384 × 216 340 × 192

Peso (per unità) 6,95 kg 6,95 kg 6,95 kg 6,95 kg

Area armadietto 0,2304 m2 0,2304 m2 0,2304 m2 0,2304 m2

Densità pixel 644.444 punti/m2 410.833 punti/m2 360.000 punti/m2 283.333 punti/m2

Luminosità (cd/m2) 50 ~ 800 (regolabile) 50 ~ 1500 (regolabile) 50 ~ 800 (regolabile) 50 ~ 800 (regolabile)

Planarità armadietto ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm

Materiale armadietto Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso

Angolo di visione 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V)

Uniformità luminosità ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Uniformità colore ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Contrasto ≥4000: 1 ≥ 4000:1 ≥ 4000:1 ≥ 4000:1

Temperatura colore 3000K ~ 10000K regolabile 3000K ~ 10000K regolabile 3000K ~ 10000K regolabile 3000K ~ 10000K regolabile

Frequenza d'aggiornamento 1920 ~ 3840 Hz 1980 Hz 1920 Hz 1920 Hz

Elaborazione scale di grigio 16 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Modalità scansione Scansione 1/29 Scansione 1/29 Scansione 1/27 Scansione 1/32

Modalità di azionamento Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante

Frequenza fotogrammi 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Tensione d'ingresso 100 ~ 240 V CA 100 ~ 240 V CA 100 ~ 240 V CA 100 ~ 240 V CA

Potenza d'ingresso (media) 230 W/m2 210 W/m2 180 W/m2 165 W/m2

Potenza d'ingresso (Max) 630 W/m2 590 W/m2 530 W/m2 415 W/m2

Modalità di manutenzione Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore

Ridondanza alimentazione/
segnale - - - -

Durata LED 100000 ore 100000 ore 100000 ore 100000 ore

Grado di protezione IP5X IP5X IP5X IP5X

Condizioni operative -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR -10 °C ~ 40 °C/8% ~ 85%UR

Condizioni di conservazione -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR
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Display LED

Modello
Serie XE

MW7212-A-BL-U MW7215-A-BL-U MW7216-A-BL-U MW7218-A-BL-U

Aspetto

Prodotto LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,2 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,5 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,6 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,8 mm

Distanza pixel 1,2 mm 1,5 mm 1,6 mm 1,8 mm

Tipo di LED LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie

Risoluzione modulo (L × A) 256 × 128 208 × 104 192 × 96 174 × 87

Dimensione modulo (L × A) 320 mm × 160 mm 320 mm × 160 mm 320 mm × 160 mm 320 mm × 160 mm

Dimensione armadietto (L × A × P) 640 mm × 480 mm × 63 mm 640 mm × 480 mm × 63 mm 640 mm × 480 mm × 63 mm 640 mm × 480 mm × 63 mm

Moduli/armadietto (L × A) 2 × 3 2 × 3 2 × 3 2 × 3

Risoluzione armadietto (L × A) 512 × 384 416 × 312 384 × 288 348 × 261

Peso (per unità) 8,32 Kg 8,22 kg 8,75 kg 8,71 kg

Area armadietto 0,3072 m2 0,3072 m2 0,3072 m2 0,3072 m2

Densità pixel 640.000 punti/m2 422.500 punti/m2 360.000 punti/m2 295664 punti/m2

Luminosità (cd/m2) 600 600 600 600

Planarità armadietto ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Materiale armadietto Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso

Angolo di visione 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V)

Uniformità luminosità ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Uniformità colore ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Contrasto ≥ 4000:1 ≥ 4000:1 ≥ 4000:1 ≥ 4000:1

Temperatura colore 6500K ~ 9300K regolabile 6500K ~ 9300K regolabile 6500K ~ 9300K regolabile 3000K ~ 10000K regolabile

Frequenza d'aggiornamento 3840 Hz 3840 Hz 3840 Hz 3840 Hz

Elaborazione scale di grigio 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Modalità scansione Scansione 1/64 Scansione 1/52 Scansione 1/97 Scansione 1/52

Modalità di azionamento Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante

Frequenza fotogrammi 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Tensione d'ingresso 200 ~ 240 V CA 200 ~ 240 V CA 200 ~ 240 V CA 200 ~ 240 V CA

Potenza d'ingresso (media) 152 W/m2 111 W/m2 106 W/m2 124 W/m2

Potenza d'ingresso (Max) 459 W/m2 353 W/m2 348 W/m2 371 W/m2

Modalità di manutenzione Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore Manutenzione parte anteriore

Ridondanza alimentazione/
segnale - - - -

Durata LED 100000 ore 100000 ore 100000 ore 100000 ore

Grado di protezione IP30 IP30 IP30 IP30

Condizioni operative -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR

Condizioni di conservazione -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR
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Display LED

Modello
Serie XM

MW7218-M MW7225-M MW7303-M MW7304-M

Aspetto

Prodotto LED pixel a risoluzione fine per interni da 1,8 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 2,5 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 3 mm LED pixel a risoluzione fine per interni da 4 mm

Distanza pixel 1,8 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm

Tipo di LED LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie

Risoluzione modulo (L × A) 128 × 128 128 × 64 64 × 64 64 × 32

Dimensione modulo (L × A) 240 mm × 240 mm 320 mm × 160 mm 192 mm × 192 mm 256 mm × 128 mm

Dimensione armadietto (L × A × P) / / / /

Moduli/armadietto (L × A) / / / /

Risoluzione armadietto (L × A) / / / /

Peso (per unità) / / / /

Area armadietto / / / /

Densità pixel 284.444 punti/m2 160.000 punti/m2 111.111 punti/m2 62.500 punti/m2

Luminosità (cd/m2) 800 800 800 800

Planarità armadietto ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Materiale armadietto / / / /

Angolo di visione 160° (O) 140° (V) 160° (O) 140° (V) 120° (O) 120° (V) 120° (O) 120° (V)

Uniformità luminosità ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Uniformità colore ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Contrasto ≥ 4000:1 ≥ 4000:1 3000:1 3000:1

Temperatura colore 3000K ~ 9000K regolabile 3000K ~ 9000K regolabile 3000K ~ 9000K regolabile 3000K ~ 9000K regolabile

Frequenza d'aggiornamento 3840 Hz 3840 Hz 2000 Hz 2000 Hz

Elaborazione scale di grigio 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Modalità scansione Scansione 1/32 Scansione 1/32 Scansione 1/32 Scansione 1/32

Modalità di azionamento Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante

Frequenza fotogrammi 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Tensione d'ingresso 200 ~ 240 V CA 200 ~ 240 V CA 200 ~ 240 V CA 200 ~ 240 V CA

Potenza d'ingresso (media) 174 W/m2 133 W/m2 165 W/m2 163 W/m2

Potenza d'ingresso (Max) 490 W/m2 400 W/m2 495 W/m2 490 W/m2

Modalità di manutenzione Manutenzione parte anteriore/posteriore Manutenzione parte anteriore/posteriore Manutenzione parte anteriore/posteriore Manutenzione parte anteriore/posteriore

Ridondanza alimentazione/
segnale - - - -

Durata LED 50000 ore 50000 ore 50000 ore 50000 ore

Grado di protezione IP30 IP30 IP30 IP30

Condizioni operative -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR -10 ~ 40°C/10 ~ 80%UR

Condizioni di conservazione -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR -20 ~ 60°C/10 ~ 85%UR
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Display LED

Modello
Serie KS

MW7504 MW7505 MW7506 MW7508

Aspetto

Prodotto LED fisso da esterno da 4 mm LED fisso da esterno da 5 mm LED fisso da esterno da 6 mm LED fisso da esterno da 8 mm

Distanza pixel 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Tipo di LED LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie LED Trinity montato su superficie

Risoluzione modulo (L × A) 80 × 40 64 × 32 48 × 24 40 × 20

Dimensione modulo (L × A) 320 mm × 160 mm 320 mm × 160 mm 320 mm × 160 mm 320 mm × 160 mm

Dimensione armadietto (L × A × P) 960 mm × 960 mm × 105 mm 960 mm × 960 mm × 105 mm 960 mm × 960 mm × 105 mm 960 mm × 960 mm × 105 mm

Moduli/armadietto (L × A) 3 × 6 3 × 6 3 × 6 3 × 6

Risoluzione armadietto (L × A) 240 × 240 192 × 192 144 × 144 120 × 120

Peso (per unità) 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Area armadietto 0,9216 m2 0,9216 m2 0,9216 m2 0,9216 m2

Densità pixel 62.500 punti/m2 40.000 punti/m2 22.500 punti/m2 15.625 punti/m2

Luminosità (cd/m2) 5500 5500 5500 5500

Planarità armadietto ≤0,35 mm ≤0,35 mm ≤0,35 mm ≤0,35 mm

Materiale armadietto Lega di magnesio e alluminio Lega di magnesio e alluminio Lega di magnesio e alluminio Lega di magnesio e alluminio

Angolo di visione 140° (O) 140° (V) 140° (O) 140° (V) 140° (O) 140° (V) 140° (O) 140° (V)

Uniformità luminosità ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%

Uniformità colore ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97%

Contrasto 3000:1 3500:1 3000:1 3500:1

Temperatura colore 3500K ~ 9300K regolabile 3500K ~ 9300K regolabile 3500K ~ 9300K regolabile 3500K ~ 9300K regolabile

Frequenza d'aggiornamento ≥2.000 Hz ≥2.000 Hz ≥2.000 Hz ≥2.000 Hz

Elaborazione scale di grigio 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit

Modalità scansione Scansione 1/10 Scansione 1/8 Scansione 1/6 Scansione 1/5

Modalità di azionamento Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante Azionamento corrente costante

Frequenza fotogrammi 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Tensione d'ingresso CA 180 ~ 260 V CA 180 ~ 260 V CA 180 ~ 260 V CA 180 ~ 260 V

Potenza d'ingresso (media) 950 W/m2 950 W/m2 950 W/m2 950 W/m2

Potenza d'ingresso (Max) 320 W/m2 320 W/m2 320 W/m2 320 W/m2

Modalità di manutenzione Manutenzione parte posteriore Manutenzione parte posteriore Manutenzione parte posteriore Manutenzione parte posteriore

Ridondanza alimentazione/
segnale - - - -

Durata LED 100000 ore 100000 ore 100000 ore 100000 ore

Grado di protezione IP65 IP65 IP65 IP65

Condizioni operative -30 ~ 60°C/10 ~ 90%UR -30 ~ 60°C/10 ~ 90%UR -30 ~ 60°C/10 ~ 90%UR -30 ~ 60°C/10 ~ 90%UR

Condizioni di conservazione -40 ~ 85°C/10 ~ 90%UR -40 ~ 85°C/10 ~ 90%UR -40 ~ 85°C/10 ~ 90%UR -40 ~ 85°C/10 ~ 90%UR
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Display LED

Modello
Controller video

UNV-S4

Aspetto

Interfaccia sorgente video 1 DVI, 1 HDMI, 1 HDMI_LOOP

Risoluzione in ingresso Massimo 1920 × 1200 pixel

Frequenza fotogrammi sorgente 
video 60 Hz (supporta la regolazione automatica)

Area di controllo Massimo 2,3 milioni di pixel (L 4096 pixel, A 2560 pixel)

Segnale di uscita Interfaccia Ethernet 4 gigabit

Distanza di trasmissione CAT5≤ 140 m, CAT6≤ 170 m, fibra ottica: senza limiti

Modalità di trasmissione Modalità frame (Ethernet Gigabit) con CRC

Interfaccia di configurazione 1 USB 2.0

Dimensioni (L × A × P) 440 mm × 44 mm × 240 mm

Peso 2,0 kg

Alimentazione 100 ~ 240 V CA

Consumo di energia 20 W
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Monitor

Modello
Serie Pro

MW3222-L MW3222-L MW3224-V

Aspetto

Prodotto Monitor LED 22" Monitor LED 22" Monitor LED 24"

Dimensione pannello 21,5 pollici 21,5 pollici 23,8 pollici

Distanza pixel (mm) 0,2482 (O) × 0,2482 (V) 0,2482 (O) × 0,2482 (V) 0,2745 (O) × 0,2745 (V)

Retroilluminazione LED LED LED

Risoluzione 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080

Luminosità 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2

Contrasto 1000:1 1000:1 1000:1

Tempo di risposta 5 ms 5 ms 14 ms

Numero di colori 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni

Angolo di visione 170° (O) 160° (V) 170° (O) 160° (V) 178° (O) 178° (V)

Ingresso video 1 HDMI, 1 VGA 1 HDMI, 1 VGA 1 × HDM I, 1 × VGA

Ingresso audio - 1 × jack mini da 3,5 mm 1 × jack mini da 3,5 mm

Altoparlante - 2 × 2 W 2 × 2 W

Lingua 11 (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, 
Coreano, Giapponese, Spagnolo, Portoghese, Russo)

11 (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, 
Coreano, Giapponese, Spagnolo, Portoghese, Russo)

11 (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, 
Coreano, Giapponese, Spagnolo, Portoghese, Russo)

Montaggio a parete (mm) 100 × 100 100 × 100 100 × 100

Alimentazione 12 V CC, 2 A 12 V CC, 2 A 12 V CC, 2,5 A

Consumo (standard) 20 W 20 W 30 W

Consumo (standby) 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Condizioni operative 0 ~ 40°C/20% ~ 85%UR 0 ~ 40°C/20% ~ 85%UR 0 ~ 40°C/20% ~ 85%UR

Condizioni di conservazione -20 ~ 60°C/10% ~ 90%UR -20 ~ 60°C/10% ~ 90%UR -20 ~ 60°C/10% ~ 90%UR

Dimensioni (L × A × P) 510 mm × 305 mm × 35 mm
510 mm × 381 mm × 190 mm (con piedistallo)

510 mm × 305 mm × 35 mm
510 mm × 381 mm × 190 mm (con piedistallo)

541 mm × 322 mm × 39 mm
541 mm × 407 mm × 210 mm (con piedistallo)

Peso (netto/lordo) 2,5 kg/3,5 kg 2,3 kg/3,8 kg 3,3 kg/4,2 kg
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Monitor

Modello
Serie Pro

MW3227-L MV3232-V MW3232-E MW3243-E

Aspetto

Prodotto Monitor LED 27" Monitor LED 32" Monitor LED 32" Monitor LED 43"

Dimensione pannello 27 pollici 31,5 pollici 32 pollici 43 pollici

Distanza pixel (mm) 0,317 (O) × 0,317 (V) 0,364 (O) × 0,364 (V) 0,364 (O) × 0,364 (V) 0,49 (O) × 0,49 (V)

Retroilluminazione LED LED LED LED

Risoluzione 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080

Luminosità 250 cd/m2 350 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2

Contrasto 3000:1 1400:1 1400:1 1200:1

Tempo di risposta 14 ms 6 ms 8 ms 8 ms

Numero di colori 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni

Angolo di visione 178° (O) 178° (V) 178° (O) 178° (V) 178° (O) 178° (V) 178° (O) 178° (V)

Ingresso video 1 HDMI, 1 VGA 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA 1 DVI, 1 VGA, 1 HDMI 1 DVI, 1 VGA, 1 HDMI

Ingresso audio - 1 × jack mini da 3,5 mm 1 × jack mini da 3,5 mm 1 × jack mini da 3,5 mm

Altoparlante - 2 × 2 W 2 × 3 W 2 × 3 W

Lingua 8 (Inglese, Spagnolo, Coreano, Cinese semplificato, 
Francese, Russo, Giapponese, Tedesco)

8 (Inglese, Francese, Tedesco, Cinese semplificato, Coreano, 
Giapponese, Spagnolo, Russo)

12 (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Cinese semplificato, 
Spagnolo, Portoghese, Russo, Coreano, Olandese, Turco, 
Polacco)

12 (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Cinese semplificato, 
Spagnolo, Portoghese, Russo, Coreano, Olandese, Turco, 
Polacco)

Montaggio a parete (mm) 100 × 100 100 × 100 200 × 240/200 × 300 400 × 300/400 × 400

Alimentazione 12 V CC, 3 A 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo (standard) 36 W 45 W < 70 W < 80 W

Consumo (standby) 0,5 W 0,5 W < 1 W < 1 W

Condizioni operative 0 ~ 40°C/20% ~ 85%UR 0 ~ 40°C/20% ~ 85%UR 0 ~ 50°C/10% ~ 90%UR 0 ~ 50°C/10% ~ 90%UR

Condizioni di conservazione -10 ~ 50°C/10% ~ 90%UR -10 ~ 60°C/10 ~ 90%UR -10 ~ 60°C/10% ~ 90%UR -10 ~ 60°C/10% ~ 90%UR

Dimensioni (L × A × P) 615 mm × 364 mm × 46 mm
615 mm × 456 mm × 225 mm (con piedistallo) 725 mm × 426 mm × 50 mm 750 mm × 453 mm × 48 mm 994 mm × 586 mm × 50 mm

Peso (netto/lordo) 3,9 kg/4,5 kg 6,3 kg/8,0 kg 12,0 kg/13,5 kg 18,2 kg/22,1 kg



ADU87XX-E

Modello ADU8706-E ADU8709-E ADU8712-E

Aspetto

Prodotto Decoder video ad alta 
definizione con 6 canali

Decoder video ad alta 
definizione con 9 canali

Decoder video ad alta 
definizione con 12 canali

Canale di uscita 6 HDMI 9 HDMI 12 HDMI

Formato uscita
4K: 3840 × 2160 a 30 Hz, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 Hz, 1080P: 1920 × 1080 a 60 Hz, 
UXGA: 1600 × 1200 a 60 Hz, WXGA+: 1440 × 900 a 60 Hz, SXGA: 1280 × 1024 a 60 Hz, 
720P: 1280 × 720 a 60Hz, XGA: 1024 × 768 a 60Hz

Canale di ingresso 2 HDMI, 2 DVI

Formato di ingresso HDMI
4K: 3840 × 2160 a 30 Hz, 1080P: 1920 × 1080 a 60 Hz, 1080P: 1920 × 1080 a 50 Hz, 
UXGA: 1600 × 1200 a 60 Hz, WXGA+: 1440 × 900 a 60 Hz, SXGA: 1280 × 1024 a 60 Hz, 
720P: 1280 × 720 a 60 Hz, 720P: 1280 × 720 a 50Hz, XGA: 1024 × 768 a 60Hz

Formato di ingresso DVI
1080P: 1920 × 1080 a 60 Hz, 1080P: 1920 × 1080 a 50 Hz, UXGA: 1600 × 1200 a 60Hz, 
WXGA+: 1440 × 900 a 60 Hz, SXGA: 1280 × 1024 a 60 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 Hz, 
720P: 1280 × 720 a 50Hz, XGA: 1024 × 768 a 60Hz

Formato streaming video H.265, H.264, MPEG4

Capacità di decodifica 8 × 12 MP a 20/8 × 4K a 30/ 
32 × 1080P a 30/72 × 720P a 30

12 × 12 MP a 20/12 × 4K a 30/ 
48 × 1080P a 30/108 × 720P a 30

16 × 12 MP a 20/16 × 4K a 30/ 
64 × 1080P a 30/144 × 720P a 30

Suddivisione display 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16

Interfaccia seriale 1 RS-232, 1 RS485

Interfaccia di rete 2 Interfacce Ethernet adattive RJ-45 da 10 M/100 M/1000 M

Alimentazione 100 V ~ 240 V CA; 50 Hz/60 Hz

Consumo 60 W

Condizioni operative -10 ~ 55°C/10% ~ 90%UR

Peso 4 kg

Dimensioni (L × A × P) 440 mm × 48 mm × 340 mm

Controller del video wall

Modello DMC9000-3U

Aspetto

Prodotto Controller del video wall
Custodia 3U

Dimensioni (L × A × P) 447 mm × 132 mm × 471 mm
Peso 4 kg

Consumo <350 W
Consumo di corrente host < 60 W

Slot per schede 10
Interfaccia di controllo master 1 Porta Ethernet, 1 Console di controllo, 3 RS232/RS485, 2 USB, 1 Reset, 1 SWAP

Alimentazione 100 V ~ 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Condizioni operative 0°C ~ 50°C

Schede di ingresso segnale 4 HDMI, 8 HDMI, 2 HDMI (4K), 4 DVI-D

4 × Scheda di ingresso HDMI
XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ

8 ×  Scheda di ingresso HDMI
XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ

2 × Scheda di ingresso HDMI (4K)

XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ,  
4K: 3840 × 2160 a 30 HZ

4 × Scheda di ingresso DVI-D
XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ

Schede di uscita segnale 4 HDMI, 8 HDMI, 2 HDMI (4K), 4 DVI-D

4 × Scheda di uscita HDMI
XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ

8 × Scheda di uscita HDMI
XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ

2 × Scheda di uscita HDMI (4K)

XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ,  
4K: 3840 × 2160 a 30 HZ

4 × Scheda di uscita DVI-D
XGA: 1024 × 768 a 60 HZ, 720P: 1280 × 720 a 50 Hz, 720P: 1280 × 720 a 60 HZ,  
SXGA: 1280 × 1024 a 60 HZ, WXGA+: 1440 × 900 a 60 HZ, UXGA: 1600 × 1200 a 60 HZ,  
1080P: 1920 × 1080 a 50 HZ, 1080P: 1920 × 1080 a 60 HZ, WUXGA: 1920 × 1200 a 60 HZ

Schede opzionali

FB SC90-02UH-E-NB, scheda di ingresso HDMI a 2 porte (4K)

FB SC90-04DI-E-NB, scheda di ingresso DVI a 4 porte

FB-SC90-04HI-E-NB, scheda di ingresso HDMI a 4 porte

FB-SC90-08HI-E-NB, scheda di ingresso HDMI a 8 porte

FB SC90-02UH-X-NB, scheda di uscita HDMI a 2 porte (4K)

FB-SC90-04DI-X-NB, scheda di uscita DVI a 4 porte

FB SC90-04HI-X-NB, scheda di uscita HDMI a 4 porte

FB-SC90-08HI-X-NB, scheda di uscita HDMI a 8 porte
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Decoder DC55XX-E-V2

Modello DC5504-E-V2 DC5506-E-V2 DC5510-E-V2

Aspetto

Prodotto Decoder video ad alta definizione 
con 4 canali

Decoder video ad alta definizione 
con 6 canali

Decoder video ad alta definizione 
con 10 canali

Canale di ingresso 2 HDMI

Ingresso DVI 1920 × 1080 (1080P) a 60 HZ, 1920 × 1080 (1080P) a 50 HZ, 1600 × 1200 (UXGA) a 60 HZ, 1440 × 900 (WXGA) a 60 HZ,  
1280 × 1024 (SXGA) a 60 HZ, 1280 × 720 (720P) a 60 HZ, 1280 × 720 (720P) a 50 HZ, 1024 × 768 (XGA) a 60 HZ

Canale di uscita 4 HDMI 6 HDMI 10 HDMI

Uscita DVI 3840 × 2160 (4K) a 60 HZ, 3840 × 2160 (4K) a 30 HZ, 1920 × 1080 (1080P) a 60 HZ, 1600 × 1200 (UXGA) a 60 HZ,
1440 × 900 (WXGA+) a 60 HZ, 1280 × 1024 (SXGA) a 60 HZ, 1280 × 720 (720P) a 60 HZ, 1024 × 768 (XGA) a 60 HZ

Formato streaming video H.265, H264, MPEG4, MPEG2, MJPEG

Capacità di decodifica 4 × 3840 × 2160 a 30, 16 × 1080P a 30,  
36 × 720P a 30, 64 × D1

6 × 3840 × 2160 a 30, 24 × 1080P a 30,  
54 × 720P a 30, 96 × D1

10 × 3840 × 2160 a 30, 40 × 1080P a 30,  
90 × 720P a 30, 160 × D1

Suddivisione display 1/2/3/4/6/7/9/16

Interfaccia seriale 1 RS-232, 1 RS485

Interfaccia di rete 1 Interfacce Ethernet adattive RJ-45 da 10 M/100 M/1000 M

Alimentazione 100 V ~ 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Consumo 20 W 24 W 31 W

Condizioni operative -10 °C ~ 55 °C/10% ~ 90%UR

Peso 3,28 kg 3,30 kg 3,37 kg

Dimensioni (L × A × P) 440 mm × 44 mm × 339 mm

Tastiera

Modello KB-1100

Aspetto

Prodotto Tastiera di rete

Joystick Joystick a quattro dimensioni

Interfaccia di rete 1 Ethernet adattive RJ-45 da 10 M/100 M

Interfaccia USB 1 porta USB 2.0

Interfaccia seriale 1 RS-232, 2 RS-485

Alimentazione 12 V CC

Consumo 5 W

Condizioni operative -10 ~ 55°C/10% ~ 90%UR

Dimensioni (L × A × P) 440 mm × 47 mm × 270 mm

Peso 1,0 kg

Decoder DC5301

Modello DC5301

Aspetto

Prodotto Decoder video ad alta definizione con canale singolo

Uscita HDMI

1 canale
3840 × 2160 a 60, 3840 × 2160 a 30, 1920 × 1080 a 60, 1920 × 1080 a 50, 
1600 × 1200 a 60, 1440 × 900 a 60, 1366 × 768 a 60, 1280 × 1024 a 60, 
1280 × 720 a 60, 1024 × 720 a 50, 1024 × 768 a 60

Uscita VGA

1 canale
1920 × 1080 a 60, 1920 × 1080 a 50, 1600 × 1200 a 60, 1440 × 900 a 60, 
1366 × 768 a 60, 1280 × 1024 a 60, 1080 × 720 a 60, 1024 × 720@50, 
1024 × 768 a 60

Uscita CVBS PAL

Risoluzione decodifica video 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080 P, 1080 I, 960 P, 720 P, D1, CIF

Capacità di decodifica 2 × 12 MP a 30, 4 × 8MP a 30, 8 × 1080P a 60, 16 × 1080P a 30

Suddivisione display 1/2/3/4/7/9/16/25/36

Ingresso/Uscita Audio 1/1

Compressione audio G.711µ, G.711A

Interfaccia di rete 2 Ethernet adattive RJ-45 da 10 M/100 M/1000 M

Interfaccia USB 1 porta USB 2.0

Interfaccia seriale 1 RS-232, 1 RS-485/422

Ingresso/Uscita allarmi 4/2

Alimentazione 12 V CC

Consumo 15 W

Condizioni operative -10 ~ 60°C/10% ~ 90%UR

Peso 2,0 kg

Dimensioni (L × A × P) 189 mm × 40 mm × 250 mm



Accessori

Staa per telecamere IP Switch Cavo di rete

95 / 96



2022GUIDA AI PRODOTTI

Sta�a

Staa monitor HB-4022-E HB-4032-E HB-5032-C HB-5032-E HB-5043-E

Aspetto

Applicazione Sta²a di sospensione per MW3222-L, 
MW3222-V, MW3224-V, MW3232-V

Sta²a di sospensione per MW3232-E, 
MW3243-E Piedistallo per MW3232-V Piedistallo per MW3232-E Piedistallo per MW3243-E

Dimensioni (L × A × P) 140 mm × 120 mm × 42 mm 440 mm × 425 mm × 47 mm 419 mm × 234 mm × 191 mm 80 mm × 428 mm × 244 mm 80 mm × 553 mm × 244 mm

Peso 0,5 kg 1,4 kg 0,64 kg 2,85 kg 3,15 kg

Materiale SGCC SGCC ABS e SGCC SGCC SGCC

Standard VESA VESA VESA VESA VESA

Sta�a

Staa per Video Wall LCD HB-2346-P3-C HB-2349-P3-C HB-2355-P3-C HB-2546-P3H10-C
(Altezza: 1,0 m)

HB-2549-P3H10-C
(Altezza: 1,0 m)

HB-2555-P3H10-C
(Altezza: 1,0 m)

Aspetto

Applicazione Sta²a per video wall LCD 46" Sta²a per video wall LCD 49" Sta²a per video wall LCD 55" Piedistallo per video wall LCD 46" Piedistallo per video wall LCD 49" Piedistallo per video wall LCD 55"

Dimensioni (LxAxP) 1023 mm × 578 mm × 170 mm 1079 mm × 609 mm × 170 mm 1214 mm × 685 mm × 170 mm 1023 mm × 960 mm × 300 mm 1079 mm × 960 mm × 300 mm 1214 mm × 960 mm × 300 mm 

Peso 14,0 kg 15,3 kg 17,6 kg 22,4 kg 23,2 kg 25,1 kg

Materiale SGCC SGCC SGCC SGCC SGCC SGCC

Standard - - -

HB-2546-P3H06-C (Altezza: 0,6 m) 
HB-2546-P3H08-C (Altezza: 0,8 m) 
HB-2546-P3H09-C (Altezza: 0,9 m) 
HB-2546-P3H11-C (Altezza: 1,1 m)

HB-2549-P3H06-C (Altezza: 0,6 m) 
HB-2549-P3H08-C (Altezza: 0,8 m) 
HB-2549-P3H09-C (Altezza: 0,9 m) 
HB-2549-P3H11-C (Altezza: 1,1 m)

HB-2555-P3H06-C (Altezza: 0,6 m) 
HB-2555-P3H08-C (Altezza: 0,8 m) 
HB-2555-P3H09-C (Altezza: 0,9 m) 
HB-2555-P3H11-C (Altezza: 1,1 m)

Telecam
ere di rete

videoregistratori  
di rete

XVR
VM

S
Sistem

i di archiviazione 
professionali

Dispositivi di 
visualizzazione e 

controllo
Accessori



Box Camera

Aspetto Modello TR-WM06-C-IN TR-UM06-A-IN TR-UV06-A-IN TR-UP06-IN

IPC542SE-HDK-I0
IPC568EB-DGK-I0

2115C041 2115C03B 2115C02X 2115C02R

Montaggio su parete interna Montaggio su parete/sospensione Installazione su palo orizzontale per 
alloggiamento

Installazione su palo  
 (necessario montaggio a parete)

193 mm × 60 mm × 77 mm ø105 mm × 154,5 mm 115 mm × 103 mm × 100 mm 120 mm × 120 mm × 53,4 mm

0,2 kg 0,2 kg 0,8 kg 0,45 kg

HS-217S-B-NB HS-217SHB-B-NB HS-217SHB-IR-B-NB TR-WM06-I-IN

2118C01X 0231C0SM 0231C0SN 2115C0B9

Installazione esterna (-20°C ~ 60°C) Installazione esterna (-40°C ~ 70°C) Installazione esterna (-40°C ~ 70°C) Montaggio a Parete per alloggiamento

497,7 mm × 122,6 mm × 168,9 mm 497,7 mm × 122,6 mm × 168,9 mm 497,7 mm × 122,6 mm × 168,9 mm 140 mm × 88 mm × 374 mm

2,4 kg 2,7 kg 2,8 kg 0,8 kg

Dome

Aspetto Modello TR-FM152-A-IN TR-WM04-IN TR-JB07/WM04-B-IN TR-UP06-IN TR-JB04-C-IN

IPC3232SB-ADZK-I0
IPC3234SB-ADZK-I0
IPC3235SB-ADZK-I0
IPC3238SB-ADZK-I0

IPC3232SA-DZK
IPC3234SA-DZK
IPC3235SA-DZK

IPC3234EA-HDZK
IPC3238EA-DZK

2115C04F 2115C043 2115C0AV 2115C02R 2115C0AP

Montaggio a incasso a so²itto Montaggio a parete
Montaggio a parete con cassetta di 
derivazione (Uscita posteriore extra 
per cavo)

Installazione su palo 
(necessario montaggio a parete) Cassetta di derivazione

ø235 mm × 63 mm 208 mm × 125 mm × 125 mm 253 mm × 125 mm × 125 mm 120 mm × 120 mm × 53,4 mm ø145 mm × 40 mm

0,49 kg 0,48 kg 0,96 kg 0,45 kg 0,24 kg

TR-SM04-IN TR-A01-IN TR-CM24-IN TR-SE24-IN TR-SE24-A-IN

2115C04P 2160C00D 2115C0B1 2115C0B2 2115C0B3

Piastra di trasferimento quadro 
elettrico

Giunto NPT impermeabile in plastica 
da 3/4"

Sta²a di montaggio a cupola a 
sospensione (necessita di cassetta di 
derivazione)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (200 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (500 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

ø145 mm × 13 mm NPT 3/4" ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm

0,13 kg 0,025 kg 0,25 kg 0,16 kg 0,35 kg
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Dome

Aspetto Modello TR-UM06-E-IN TR-UP06-IN TR-A01-IN TR-CM24-IN TR-SE24-IN

IPC324LE-DSF28(40)K-G
IPC325LE-ADF28(40)K-G
IPC322LB-DSF28(40)K-G
IPC323LB-SF28(40)K-G

IPC328LR3-DVSPF28(40)-F
IPC322SB-DF28(40)K-I0
IPC324SB-DF28(40)K-I0
IPC325SB-DF28(40)K-I0

IPC328SB-ADF28(40)K-I0

IPC312SB-ADF28K-I0
IPC314SB-ADF28K-I0

IPC314SB-ADF28K-M12-I0

IPC354SB-ADNF28K-I0

IPC3614SB-ADF28(40)KMC-I0
IPC3615SB-ADF28(40KMC-I0
IPC3618SB-ADF28(40)KMC-I0

IPC3615SE-ADF28(40)KM-WL-I0

IPC3612SB-ADF28(40)KM-I0
IPC3614SB-ADF28(40)KM-I0
IPC3615SB-ADF28(40)KM-I0
IPC3618SB-ADF28(40)KM-I0

2115C07V 2115C02R 2160C00D 2115C0B1 2115C0B2

Montaggio inclinabile Installazione su palo  
(necessario montaggio a parete)

Giunto NPT impermeabile in 
plastica da 3/4"

Sta²a di montaggio a cupola a 
sospensione (necessita di cassetta di 
derivazione)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (200 mm, è necessario un 
adattatore per montaggio a sospensione 
con TR-CM24-IN)

ø109,6 mm × 20 mm 120 mm × 120 mm × 53,4 mm NPT 3/4 ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm

0,04 kg 0,45 kg 0,025 kg 0,25 kg 0,16 kg

TR-SE24-A-IN TR-WM03-D-IN TR-JB07/WM03-G-IN TR-JB03-G-IN

2115C0B3 2115C0AW 2115C0AX 2115C0AM

Palo di montaggio a sospensione a cupola (500 mm, 
è necessario un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

Montaggio a parete
Montaggio a parete, con cassetta di 
derivazione 
(Uscita posteriore aggiuntiva per cavo)

Cassetta di derivazione

ø32 mm × 520 mm 126 mm × 127 mm × 183 mm 125 mm × 125 mm × 228 mm ø106,6mm × 36 mm

0,35 kg 0,52 kg 1 kg 0,2 kg

Dome

Aspetto Modello TR-JB03-G-IN HS-205S TR-CM24-IN TR-SE24-IN TR-SE24-A-IN

IPC324LE-DSF28(40)K-G
IPC325LE-ADF28(40)K-G
IPC322LB-DSF28(40)K-G
IPC323LB-SF28(40)K-G

IPC328LR3-DVSPF28(40)-F
IPC322SB-DF28(40)K-I0
IPC324SB-DF28(40)K-I0
IPC325SB-DF28(40)K-I0

IPC328SB-ADF28(40)K-I0

2115C0AM 2115C0H1 2115C0B1 2115C0B2 2115C0B3

Cassetta di derivazione Scocca parasole per telecamera 
dome a fuoco fisso

Sta²a di montaggio a cupola a 
sospensione (necessita di cassetta di 
derivazione)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (200 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (500 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

ø106,6mm × 36 mm 130,3 mm × 130,0 mm × 55,1 mm ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm

0,2 kg 0,05 kg 0,25 kg 0,16 kg 0,35 kg
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Dome

Aspetto Modello TR-JB03-H-IN TR-JB04-C-IN HS-207S

IPC3532LB-ADZK-G
IPC3534LB-ADZK-G
IPC3535LB-ADZK-G

IPC3232SB-ADZK-I0
IPC3234SB-ADZK-I0
IPC3235SB-ADZK-I0
IPC3238SB-ADZK-I0

IPC3232SA-DZK
IPC3234SA-DZK
IPC3235SA-DZK

IPC3234EA-HDZK
IPC3238EA-DZK

2115C0AN 2115C0AP 2115C0H2

Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione Scocca parasole per telecamera dome con zoom

ø126 mm × 36 mm ø145 mm × 40 mm 166,5 mm × 170,0 mm × 55,5 mm

0,24 kg 0,24 kg 0,09 kg

TR-CM24-IN TR-SE24-IN TR-SE24-A-IN

2115C0B1 2115C0B2 2115C0B3

Sta²a di montaggio a cupola a sospensione  
(necessita di cassetta di derivazione)

Palo di montaggio a sospensione per dome
(200 mm, è necessario un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione per dome
(500 mm, è necessario un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm

0,25 kg 0,16 kg 0,35 kg

Dome

Aspetto Modello TR-WM04-IN TR-UP06-IN TR-CM24-IN TR-SE24-IN TR-SE24-A-IN

IPC3738SE-ADZK-I0
IPC3738SE-ADZK-I0 2115C043 2115C02R 2115C0B1 2115C0B2 2115C0B3

Montaggio a parete Installazione su palo (necessario 
montaggio a parete)

Sta²a di montaggio a cupola a 
sospensione (necessita di cassetta di 
derivazione)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (200 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (500 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

208 mm × 125 mm × 125 mm 120 mm × 120 mm × 53,4 mm ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm

0,48 kg 0,45 kg 0,25 kg 0,16 kg 0,35 kg
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Dome

Aspetto Modello TR-JB03-I-IN TR-UP06-IN TR-A01-IN TR-CM24-IN

IPC3612LE-ADF28(40)KC-WL
IPC3614LE-ADF28(40)K-G
IPC3615LE-ADF28(40)K-G
IPC3612LB-ADF28(40)K-G
IPC3613LB-AF28(40)K-G

IPC3618LR3-DPF28(40)-F

2115C0AR 2115C02R 2160C00D 2115C0B1 

Cassetta di derivazione Installazione su palo  
(necessario montaggio a parete) Giunto NPT impermeabile in plastica da 3/4" Sta²a di montaggio a cupola a sospensione 

(necessita di cassetta di derivazione)

ø117 mm × 36 mm 120 mm × 120 mm × 53,4 mm NPT 3/4" ø110 mm × 223,5 mm

0,18 kg 0,45 kg 0,025 kg 0,25 kg

TR-SE24-IN TR-SE24-A-IN TR-WM03-D-IN TR-JB07/WM03-G-IN

2115C0B2 2115C0B3 2115C0AW 2115C0AX

Palo di montaggio a sospensione a cupola 
(200 mm, è necessario un adattatore per 
montaggio a sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione a cupola 
(500 mm, è necessario un adattatore per 
montaggio a sospensione con TR-CM24-IN)

Montaggio a parete Montaggio a parete con cassetta di derivazione 
(Uscita posteriore extra per cavo)

ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm 126 mm × 127 mm × 183 mm 125 mm × 125 mm × 228 mm

0,16 kg 0,35 kg 0,52 kg 1 kg

Dome

Aspetto Modello TR-WM03-B-IN TR-JB07/WM03-F-IN TR-UP06-IN

IPC3632LB-ADZK-G
IPC3634LB-ADZK-G
IPC3635LB-ADZK-G

IPC3634SE-ADZK-I0
IPC3638SE-ADZK-I0
IPC3632SB-ADZK-I0
IPC3634SB-ADZK-I0
IPC3635SB-ADZK-I0
IPC3638SB-ADZK-I0

IPC3634SE-ADF28(40)K-WL-I0
IPC3632SA-ADZK

IPC6412LR-X5UPW-VG
IPC6415SR-X5UPW-VG

IPC3532LB-ADZK-G
IPC3534LB-ADZK-G
IPC3535LB-ADZK-G

IPC3534SA-DF28(40)K

2115C08L 2115C0AU 2115C02R 2160C00D

Montaggio a parete Montaggio a parete, con cassetta di derivazione
(Uscita posteriore aggiuntiva per cavo)

Installazione su palo  
(necessario montaggio a parete)

NPT 3/4 plastica 
Giunto impermeabile

188 mm × 126 mm × 126 mm 233 mm × 126 mm × 126 mm 120 mm × 120 mm × 53,4 mm NPT 3/4"

0,44 kg 0,9 kg 0,45 kg 0,025 kg

TR-CM24-IN TR-SE24-IN TR-SE24-A-IN TR-JB03-H-IN

2115C0B1 2115C0B2 2115C0B3 2115C0AN

Sta²a di montaggio a sospensione per dome 
(Serve cassetta di derivazione)

Palo di montaggio a sospensione a cupola 
(200 mm, è necessario un adattatore per 
montaggio a sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione a cupola  
(500 mm, è necessario un adattatore per 
montaggio a sospensione con TR-CM24-IN)

Cassetta di derivazione

ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm ø126 mm × 36 mm

0,25 kg 0,16 kg 0,35 kg 0,24 kg
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Eyeball

Aspetto Modello TR-JB04-D-IN TR-A01-IN TR-CM24-IN TR-SE24-IN TR-SE24-A-IN

IPC868ER-VF18-B 2115C0AQ 2160C00D 2115C0B1 2115C0B2 2115C0B3

Cassetta di derivazione NPT 3/4 plastica
Giunto impermeabile

Sta²a di montaggio a cupola a 
sospensione (necessita di cassetta di 
derivazione)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (200 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (500 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

ø126 mm × 36 mm NPT 3/4" ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm

0,28 kg 0,025 kg 0,25 kg 0,16 kg 0,35 kg

Eyeball

Aspetto Modello TR-JB03-H-IN TR-A01-IN TR-CM24-IN TR-SE24-IN

IPC815SB-ADF14K-I0 2115C0AN 2160C00D 2115C0B1 2115C0B2 2115C0B3

Cassetta di derivazione NPT 3/4 plastica 
Giunto impermeabile

Sta²a di montaggio a cupola a 
sospensione (necessita di cassetta di 
derivazione)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (200 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

Palo di montaggio a sospensione 
a cupola (500 mm, è necessario 
un adattatore per montaggio a 
sospensione con TR-CM24-IN)

ø126 mm × 36 mm NPT 3/4" ø110 mm × 223,5 mm ø32 mm × 220 mm ø32 mm × 520 mm

0,18 kg 0,025 kg 0,25 kg 0,16 kg 0,35 kg

Telecamera bullet

Aspetto Modello TR-WM06-C-IN TR-WM06-F TR-UP06-B-IN

IPC2A23LB-F40K
IPC2A23LB-F60K

2115C041 2115C09P 2115C08A 2115C03B

Montaggio su parete interna Montaggio a parete Installazione su palo Montaggio su parete/sospensione

193 mm × 60 mm × 77 mm 204 mm × 71 mm × 49 mm 99 mm × 90 mm × 38 mm ø105 mm × 154,5 mm

0,2 kg 0,13 kg 0,2 kg 0,2 kg
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Telecamera bullet

Aspetto Modello TR-UP06-B-IN TR-JB07-D-IN TR-UP06-C-IN TR-A01-IN

IPC2224SE-DF40(60)K-WL-I0

IPC2225SE-DF40(60)K-WL-I0

PC2224SA-DF40(60)K

IPC2322SB-DZK-I0
IPC2324SB-DZK-I0
IPC2325SB-DZK-I0
IPC2328SB-DZK-I0

IPC264SA-DZK
IPC264EA-HDZK
IPC268EA-DZK

IPC2A22SA-DZK
IPC2A25SA-DZK

IPC254EB-DX22GK-I0

2115C08A 2115C0AT 2115C0B4 2160C00D

Installazione su palo Cassetta di derivazione  
(Uscita posteriore extra per cavo) Installazione su palo NPT 3/4 plastica 

Giunto impermeabile

99 mm × 90 mm × 38 mm 125 mm × 125 mm × 55 mm 127 × 136 × 62,35 mm NPT 3/4"

0,2 kg 0,75 kg 0,34 kg 0,025 kg

Telecamera bullet

Aspetto Modello TR-JB05-A-IN TR-UP06-B-IN TR-A01-IN TR-UP06-C-IN

IPC2122LB-ADF28(40)KM-G
IPC2123LB-AF28(40)KM-G

IPC2128LR3-DPF28(40)M-F

IPC2122SB-ADF28(40)KM-I0
IPC2124SB-ADF28(40)KM-I0
IPC2125SB-ADF28(40)KM-I0

2115C0AS 2115C08A 2160C00D 2115C0B4

Cassetta di derivazione  
(Uscita posteriore extra per cavo) Installazione su palo Giunto NPT impermeabile in plastica da 3/4" Installazione su palo

93 mm × 93 mm × 39 mm 99 mm × 90 mm × 38 mm NPT 3/4" 127 × 136 × 62,35 mm

0,2 kg 0,2 kg 0,025 kg 0,34 kg
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Telecamera bullet

Aspetto Modello TR-A01-IN TR-UP06-C-IN TR-JB05-B-IN

IPC2122LE-ADF28(40)KMC-WL
IPC2124SB-ADF28(40)KMC-I0
IPC2125SB-ADF28(40)KMC-I0
IPC2128SB-ADF28(40)KMC-I0

IPC2124LE-ADF28(40)KM-G
IPC2125LE-ADF28(40)KM-G

IPC2322LB-ADZK-G
IPC2324LB-ADZK-G
IPC2325LB-ADZK-G

2160C00D 2115C0B4 2115C0B0

Giunto NPT impermeabile in plastica da 3/4" Installazione su palo Cassetta di derivazione (Uscita posteriore extra per cavo)

NPT 3/4" 127 × 136 × 62,35 mm ø104 mm × 54,5 mm

0,025 kg 0,34 kg 0,35 kg

Telecamera bullet

Aspetto Modello TR-UP06-C-IN

IPC2A24SE-ADZK-I0 
IPC2A28SE-ADZK-I0

2115C0B4

Installazione su palo

127 × 136 × 62,35 mm

0,34 kg

Dome PTZ

Aspetto Modello TR-JB07-D-IN TR-UP06-B-IN TR-A01-IN TR-UP06-C-IN TR-CM06-A

IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

IPC6312LFW-AX4C-VG 
IPC6312LR-AX4-VG

IPC6312LR-AX4W-VG

2115C0AT 2115C08A 2160C00D 2115C0B4 2115C0GW

Cassetta di derivazione 
(Uscita posteriore extra per cavo) Installazione su palo Giunto NPT impermeabile in 

plastica da 3/4" Installazione su palo Sta²a per montaggio a so²itto

125 mm × 125 mm × 55 mm 99 mm × 90 mm × 38 mm NPT 3/4" 127 × 136 × 62,35 mm 104 mm × 131 mm × 67 mm

0,75 kg 0,2 kg 0,025 kg 0,34 kg 0,088 kg

Telecam
ere di rete

videoregistratori  
di rete

XVR
VM

S
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professionali

Dispositivi di 
visualizzazione e 

controllo
Accessori
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Dome PTZ

Aspetto Modello TR-UF45-A-IN TR-CE45-IN TR-SE45-IN TR-SE45-A-IN

IPC6424SR-X25-VF

IPC6634S-X33-VF

IPC6612SR-X25-VG
IPC6612SR-X33-VG

IPC6624SR-X33-VF
IPC6622SR-X25-VF
IPC6622SR-X33-VF

PC6658SR-X25-VF

PC6652EL-X33-VF

2115C033 2115C038 2115C035 2115C036

Adattatore per il montaggio a sospensione Montaggio a sospensione (200 mm)
Montaggio a sospensione (200 mm, serve 
adattatore per il montaggio a sospensione con 
CE45)

Montaggio a so²itto (500 mm, serve adattatore 
per il montaggio a sospensione con CE45)

ø116 mm × 30,5 mm ø116,5 mm × 239 mm ø59 mm × 226 mm ø59 mm × 526 mm

0,3 kg 0,67 kg 0,42 kg 0,93 kg

TR-WE45-IN TR-WE45-A-IN TR-WE45-B-IN TR-JB12-IN

2115C037 2115C04J 2115C077 2115C04U

Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete Cassetta di derivazione

230,3 mm × 141 mm × 201,5 mm 216 mm × 141 mm × 314 mm 879 mm × 831 mm 296 mm × 244 mm × 127 mm

0,79 kg 1,0 kg 4,3 kg 2,5 kg

TR-UP08-A-IN (Acciaio) TR-UC08-A-IN (Acciaio) TR-UP08-B-IN (Lega in alluminio) TR-UC08-B-IN (Lega in alluminio)

2115C039 2115C03A 2115C054 2115C053

Installazione su palo verticale  
(necessario montaggio a parete)

Installazione ad angolo  
(necessario montaggio a parete)

Installazione su palo verticale  
(necessario montaggio a parete)

Installazione ad angolo  
(necessario montaggio a parete)

215 mm × 170 mm × 52 mm 215 mm × 210 mm × 122 mm 215 mm × 172 mm × 65 mm 215 mm × 230 mm × 127 mm

1,47 kg 1,87 kg 0,55 kg 0,73 kg
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Dome PTZ

Aspetto Modello TR-UF45-A-IN TR-CE45-IN TR-SE45-IN TR-SE45-A-IN

IPC6852ER-X45-VF 
IPC6854ER-X40G-VF 
IPC6854ER-X40-VF 
IPC6858ER-X40-VF

TIC6831ER-F50-4X38P

2115C033 2115C038 2115C035 2115C036

Adattatore per il montaggio a sospensione Montaggio a sospensione (200 mm)
Montaggio a sospensione
(200 mm, necessario adattatore per il 
montaggio a sospensione)

Montaggio a so²itto
(500 mm, necessario adattatore per il 
montaggio a sospensione)

ø116 mm × 30,5 mm ø116,5 mm × 239 mm ø59 mm × 226 mm ø59 mm × 526 mm

0,3 kg 0,67 kg 0,42 kg 0,93 kg

TR-WE45-A-IN TR-WE45-B-IN TR-JB12-IN TR-UP08-A-IN (Acciaio)

2115C04J 2115C077 2115C04U 2115C039

Montaggio a parete Montaggio a parete Cassetta di derivazione Installazione su palo verticale  
(necessario montaggio a parete)

216 mm × 141 mm × 314 mm 879 mm × 831 mm 296 mm × 244 mm × 127 mm 215 mm × 170 mm × 52 mm

1,0 kg 4,3 kg 2,5 kg 1,47 kg

TR-UC08-A-IN (Acciaio) TR-UP08-B-IN (Lega in alluminio) TR-UC08-B-IN (Lega in alluminio)

2115C03A 2115C054 2115C053

Installazione ad angolo (necessario montaggio a parete) Installazione su palo verticale  
(necessario montaggio a parete) Installazione ad angolo (necessario montaggio a parete)

215 mm × 210 mm × 122 mm 215 mm × 172 mm × 65 mm 215 mm × 230 mm × 127 mm

1,87 kg 0,55 kg 0,73 kg
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Dome PTZ

Aspetto Modello TR-UF45-H-IN TR-CE45-IN TR-WE45-IN TR-WE45-A-IN

IPC6222EI-X33UP

2115C082 2115C038 2115C037 2115C04J

Adattatore Montaggio a sospensione all'interno 
(200 mm, necessario adattatore) Montaggio a parete (necessario adattatore) Montaggio a parete

ø149 mm × 44 mm ø116,5 mm × 239 mm 230,3 mm × 141 mm × 201,5 mm 216 mm × 141 mm × 314 mm

0,22 kg 0,67 kg 0,79 kg 1,0 kg

TR-WE45-B-IN TR-FM200-IN TR-SE45-IN TR-SE45-A-IN

2115C077 2115C02P 2115C035 2115C036

Montaggio a parete Montaggio a incasso a so²itto
Montaggio a sospensione
(200 mm, necessario adattatore per il 
montaggio a sospensione)

Montaggio a so²itto
(500 mm, necessario adattatore per il 
montaggio a sospensione)

879 mm × 831 mm ø280 mm × 172,4 mm ø59 mm × 226 mm ø59 mm × 526 mm

4,3 kg 2 kg 0,42 kg 0,93 kg
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Dome PTZ

Aspetto Modello TR-CM06-C-IN TR-UV06-C-IN TR-WE45-D-IN

IPC8542ER5-DUG
IPC8542ER5-DUP

2115C0BD 2115C0BE 2115C0B6

Montaggio a sospensione Montaggio su sta²a 2D Montaggio a parete

539,0 mm × 366,5 mm × 116,5 mm 116,9 mm × 101,0 mm × 83,0 mm 225,0 mm × 111,3 mm × 150,6 mm

1,63 kg 0,28 kg 0,58 kg

TR-UP06-B-IN TR-UP06-IN TR-JB07-D-IN

2115C08A 2115C02R 2115C0AT

Adattatore per installazione su palo (necessario montaggio a parete) Installazione su palo (necessario montaggio su sta²a 2D) Cassetta di derivazione (Uscita posteriore extra per cavo)

99 mm × 90 mm × 38 mm 120 mm × 120 mm × 53,4 mm 125 mm × 125 mm × 55 mm

0,2 kg 0,45 kg 0,75 kg

Dome

Aspetto Modello TR-WMO8-B

IPC7622ER-X44-VF 
TIC7632EL-F75-2X55G

2115C08G

Sta²a di montaggio a parete per 
piattaforma integrata

523 mm × 180 mm × 150 mm

6,0 kg

Dome

Aspetto Modello KIT-TR4-1 TR-WE45-E-IN

Telecamera di rete Omniview 

+

Dome PTZ 0150C05G 2115C0BC

Montaggio su sta²a 2D e supporto 
palo Montaggio a parete

136 mm × 127 mm  
(247,5 mm ~ 346 mm) 312,7 mm × 140,9 mm × 297,0 mm

1,05 Kg 1,436 Kg
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videoregistratori  
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